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AutortiesTbas un precu 
zTmes 

© AutortiesTbas 2005 Hewlett- 
Packard Development Company, LP. 
Seit ietverta informacija var tikt 
mainTta bez bndinajuma. 
Pavairosana, adaptacija vai tulkosana 
bez rakstiskas atjaujas ir aizliegta, 
iznemot, ja autortiesTbu likums 
nosaka savadak. 

Pazinojums 

VienTgas HP izstradajumu un 
pakalpojumu garantijas ir noradTtas 
kopa ar siem izstradajumiem un 
pakalpojumiem pieejamajos 
garantijas noteikumos. Nekas no seit 
mineta nav uzskatams par papildu 
garantiju. HP neuznemas atbildTbu 
par teksta iespejamam tehniskam vai 
drukas kjudam un izlaidumiem. 
Hewlett-Packard Development 
Company, L.P. nav atbildTga par 
nejausiem vai izrietosiem 
zaudejumiem, kas rodas vai irsaistTti 
ar sT dokumenta un taja aprakstTtas 
programmas materiala pasniegsanu, 
izpildi vai lietojumu. 

Precu zTmes 

HP, HP logotips un PhotoSmart ir 
Hewlett-Packard Development 
Company, L.P. Tpasums. 
Secure Digital logotips ir SD 
Association precu zTme. 
Microsoft un Windows ir Microsoft 
Corporation registretas precu zTmes. 
Mac, Mac logotips un Macintosh ir 
Apple Computer, Inc. registretas 
precu zTmes. 

Bluetooth precu zTme un logotipi ir 
Bluetooth SIG, Inc. Tpasums un 
kompanija Hewlett-Packard Company 
sTs zTmes izmanto saskana ar licenci. 
PictBridge un PictBridge logotips ir 
Camera & Imaging Products 
Association (CIPA) precu zTmes. 
Citi razotaju un to produktu 
nosaukumi ir attiecTgo Tpasnieku 
precu zTmes vai registretas precu 
zTmes. 

PrinterT iebuvetas programmaturas 
dajas pamata ir Independent JPEG 
Group darbs. 

Saja dokumenta iekjauto fotoattelu 
TpasumtiesTbas pieder to originalu 
Tpasniekiem. 



Obligatais modeja 
identifikacijas numurs 
VCVRA-0501 

Reglamentejosas identifikacijas 
nolukos izstradajumam ir pieskirts 
obligatais modeja numurs. lences 
obligatais modeja numurs ir 
VCVRA-0501 . To nednkst sajaukt ar 
marketinga nosaukumu 
(HP PhotoSmart 420 series portatTva 
fotostudija) vai izstradajuma numuru 
(Q6366A). 

Informacija par drosTbu 

Lai mazinatu savainojumu risku 
ugunsgreka vai elektriskas stravas 
trieciena rezultata, izmantojot so 
izstradajumu, vienmer ieverojiet 
galvenos drosTbas nosacTjumus. 

ABrTdinajums Lai noverstu 
ugunsgreka vai elektriskas 
stravas trieciena risku, 
izstradajumu nav atjauts 
turet lietu vai mitruma. 

• Izlasiet un iegaumejiet visas 
printera komplektacija iekjautas 
uzstadTsanas instrukcijas. 

• Pievienojot ienci stravas 
avotam, izmantojiet tikai 
iezemetu elektnbas 
kontaktligzdu. Ja jus nezinat, 
vai kontaktligzda ir iezemeta, 
sazinieties ar kvalificetu elektriki. 

• Ieverojiet visus bndinajumus un 
instrukcijas, kas noradTtas uz 
ierTces. 

• Pirms ierTces tTrTsanas 
atvienojiet to no sienas 
kontaktligzdas. 

• Neuzstadiet un neizmantojiet so 
ienci udens tuvuma vai tad, ja 
pats esat slapjs. 

• Ienci uzstadiet uz stabilas, 
nekustTgas virsmas. 

• Izmantojiet tikai saraksta 
noradTto stravas adapteri. 

• Uzstadiet ienci drosa vieta, kur 
neviens nevar uzkapt uz tas 
stravas vada vai paklupt aiz ta, 
un kur stravas vads netiks 
sabojats. 

• Ja ience nedarbojas pareizi, 
informaciju par problemu 
noversanu skatiet ekrana 
redzamaja printera palTdzTba. 

• Ience nav detaju, kuras varetu 
apkalpot lietotajs. Uzticiet 



tehnisko apkalposanu 
kvalificetam personalam. 
• Izmantojiet ienci labi ventiletas 
telpas. 

Pazinojumi par apkartejo 
vidi 

Hewlett-Packard Company ir 
uznemusies saistTbas nodrosinat 
kvalitatTvus izstradajumus, rupejoties 
par vides aizsardzTbu. 

Vides aizsardzTba 

Sim printerim ir vairakas TpasTbas, kas 
ITdz minimumam samazina ietekmi uz 
apkartejo vidi. Lai iegutu plasaku 
informaciju, apmeklejiet Web vietu par 
HP saistTbam pret apkartejo vidi 
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/ 
environment/. 

Ozona veidosanas 

ST ience neizdala butisku ozona (0 3 ) 
daudzumu. 

PapTra lietojums 

Sis izstradajums ir piemerots 
parstradata papTra atbilstosi DIN 
19309 izmantosanai. 

Plastmasa 

Plastmasas detajas, kas sver vairak 
par 24 gramiem (0,88 uncem), ir 
apzTmetas atbilstosi starptautiskajiem 
standartiem, kas atvieglo plastmasu 
atpazTsanu to parstrades noluka 
printera dzTves cikla beigas. 

Materialu drosTbas datu lapas 

Materialu drosTbas datu lapas 
(Material Safety Data Sheets — 
MSDS) var iegut HP Web vieta 
www.hp.com/go/msds. Klienti, kuriem 
nav piekjuves internetam, var 
sazinaties ar pateretaju apkalposanas 
dienestu. 

Otrreizejas parstrades programma 

HP piedava arvien vairak 
izstradajumu atgriesanas un 
otrreizejas parstrades programmu, 
kas darbojas daudzas valstTs un 
kuras piedalas vairaki lieli 
elektronikas otrreizejas parstrades 
centri visa pasauli. HP taupa 
resursus, talakpardodot dazus no 
saviem vispopularakajiem 
izstradajumiem. 

ST HP izstradajuma lodejumos ir 
svins, kas kalposanas laika beigas, 
iespejams, prasa Tpasu apstradi. 



Lietotaju atbrivosanas no 
nederTgam ierTcem Eiropas 
SavienTbas privatajas 
majsaimniecTbas 




Sis simbols uz iences vai tas 
iepakojuma norada, ka so ienci 
nedrTkst izmest kopa ar parejiem 
majsaimniecTbas atkritumiem. Jus 
esat atbildTgs par atbrTvosanos no 
nedengas iences, to nododot 
noradTtaja savaksanas vieta, lai tiktu 
veikta nedenga elektriska un 
elektroniska aprTkojuma otrreizeja 
parstrade. Speciala nedengas iences 
savaksana un otrreizeja parstrade 
palTdz taupTt dabas resursus un 
nodrosina tadu otrreizejo parstradi, 
kas sarga cilveku veselTbu un 
apkartejo vidi. Lai iegutu papildu 
informaciju par to, kur otrreizejai 
parstradei var nogadat nederTgo ienci, 
ludzu, sazinieties ar vietejo 
pasvaldTbu, majsaimniecTbas 
atkritumu savaksanas dienestu vai 
veikalu, kura iegadajaties so ienci. 
Papildu informaciju par HP 
izstradajumu vispareju atgriesanu un 
parstradi, ludzam skatTt: www.hp.com/ 
hpinfo/globalcitizenship/environment/ 
recycle/index. html. 
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Esiet sveicinats! 



Paldies, ka iegadajaties HP Photosmart 420 series portatTvo fotostudiju! 
HP Photosmart portatTva fotostudija ir novatorisks kameras un printera apvienojums 
viena erti lietojama ieffce. HP Photosmart 420 series izmanto HP Real Life 
tehnologijas, piemeram, sarkano acu nonemsanu, kas jums palTdz iegut labakas 
izdrukas ar datoru vai bez ta. 

rttiw> PiezTme. Saja rokasgramata atsauce uz printeri nozTme to portatTvas 
\-&\ fotostudijas dalu, kas nav kamera. 

Rokasgramata paskaidrots, ka drukat ar HP Photosmart portatTvo fotostudiju, 
nepievienojot to datoram. Lai uzzinatu, ka drukat no datora, instalejiet HP Photosmart 
programmaturu un skatiet elektroniskas HP Photosmart printera palTdzTbas sadalu par 
datoru. Papildinformaciju par programmaturas instalesanu skatiet uzstadTsanas 
instrukcijas, kas ieklautas HP Photosmart portatTvas fotostudijas komplektacija. 

Cita starpa uzzinasit, ka: 




Izveidot lieliskas izdrukas bez apmalem, nospiezot tikai 
vienu pogu. Skatiet Attelu drukasana. 



Uzlabot savu attelu kvalitati ar HP Real Life tehnologiju, 
piemeram, automatiskas sarkano acu nonemsanas, 
palTdzTbu. Skatiet Attelu kvalitates uzlabosana. 



Papildu informacijas iegusana 

Jusu jaunas HP Photosmart 420 series portatTvas fotostudijas komplektacija ir 
ieklauta sada dokumentacija: 

• Lietosanas pamaclba vai UzstadTsanas pamacTba: HP Photosmart 420 series 
portatTvas fotostudijas komplektacija ir ieklautas uzstadTsanas instrukcijas, kuras 
izskaidrots, ka uzstadTt HP Photosmart portatTvo fotostudiju un instalet 

HP Photosmart programmaturu. Lietosanas pamacTba ir ieklauta an 
pamatinformacija par kameras lietosanu. Dokumentacijas nosaukums dazadas 
valstTs/regionos var atskirties. 

• HP Photosmart 420 series portatTvas fotostudijas printera lietotaja 
rokasgramata: printera lietotaja rokasgramata irgramata, kuru paslaik lasat. 
Saja rokasgramata aprakstTtas HP Photosmart portatTvas fotostudijas 
pamatfunkcijas, paskaidrots, ka izmantot portatTvo fotostudiju, to nepievienojot 
datoram, ka ansniegta informacija par aparaturas problemu noversanu. Dazas 
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valstTs/regionos lietotaja rokasgramata ir pieejama elektroniska formata 
HP Photosmart lietotaja rokasgramatu kompaktdiska. 

• HP Photosmart printera palldzlba: elektroniskaja HP Photosmart printera 
palldzlba var uzzinat, ka izmantot HP Photosmart portatTvo fotostudiju kopa ar 
datoru, ka an ir ieklauta informacija par programmaturas problemu noversanu. 

• HP Photosmart 420 series portatlvas fotostudijas kameras lietotaja 
rokasgramata: saja dokumentacija izskaidrots, ka izmantot HP Photosmart 
portatlvas fotostudijas kameru fotografesanai, ka an ieklauta informacija par 
problemu noversanu un apkopi. Dazas valstTs/regionos kameras dokumentacija ir 
pieejama tikai elektroniska formata un atrodas HP Photosmart lietotaja 
rokasgramatu kompaktdiska. So valstu/regionu lietosanas pamaciba ir ieklauti 
pamatnoradTjumi par abu komponentu — gan kameras, gan printera — 
izmantosanu. 

Kad datora esat instalejis HP Photosmart programmaturu, printera palTdzTbu varat 
skatTt datora ekrana: 

• Windows datora: izvelne Start (Sakt) izvelieties Programs (Programmas) 
(operetajsistema Windows XP izvelieties All Programs (Visas programmas)) > 
HP > HP Photosmart 420 series > Photosmart Help (Photosmart palldzlba). 

• Macintosh datora: Finder izvelne izvelieties Help (PalTdzTba) > Mac Help (Mac 
palldzlba), pec tarn Library (Biblioteka) > HP Photosmart Printer Help for 
Macintosh (HP Photosmart printera palldzlba sistemai Macintosh). 

Printera sastavdajas 

Saja sadala ir ieklauta informacija tikai par HP Photosmart 420 series portatlvas 
fotostudijas printera komponentu. Informaciju par kameru skatiet kameras lietotaja 
rokasgramata. 
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HP Photosmart 420 series portatlva fotostudija 




Skats no priekspuses (aizverts) 



1 


Vadlbas panelis: no sejienes varat vadTt printera pamatfunkcijas. 


2 


Kameras dokstacijas vaks: atveriet to, lai kameru pievienotu printerim. 


3 


Izvades paplate: atveriet to, lai drukatu vai kameras portam printera priekspuse pievienotu 
PictBridge sertificetu ciparkameru vai papildu HP Bluetooth bezvadu printera adapteri. Ta ir 
jaatver an tad, ja printeri velaties vadTt ar talvadTbas pulti. 
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Skats no priekspuses (atverts) 



1 


levades tekne: seit ievietojiet papTru. 


2 


levades teknes pagarinatajs: izvelciet, lai atbalstTtu papTru. 


3 


PapTra sanu vadotne: pabTdiet atbilstosi pasreizeja papTra platumam, lai pareizi novietotu 
papTru. 


4 


Drukas kasetnes vaks: atveriet, lai ievietotu vai iznemtu drukas kasetni. 


5 


Izvades paplate (atverta): seit printeris novieto izdrukas. 


6 


Kameras ports: pievienojiet sim portam PictBridge sertificetu ciparkameru vai papildu 
HP Bluetooth bezvadu printera adapteri. 


7 


Rokturis: izvelciet, lai nestu printeri. 




Printera aizmugure 



1 


USB ports: seit savienojiet printeri ar datoru, izmantojot komplektacija iekjauto USB kabeli. 


2 


Video ports: seit pievienojiet video kabeli, lai printeri izmantotu attelu skatTsanai televizora. 


3 


Stravas vada savienojums: seit pievienojiet stravas vadu. 
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HP PhotoSmart 420 series portatlva fotostudija 




Indikatori 



1 


Printera akumulatora indikators: deg nemirgojot zala krasa, ja ievietots papildu 
akumulators un tas ir pilnTba uzladets; mirgo, ja notiek akumulatora uzlade. 


2 


leslegsanas indikators: deg nemirgojot zala krasa, ja printeris ir ieslegts; mirgo, kad 
notiek printera ieslegsana vai izslegsana. 


3 


Statusa indikators: mirgo sarkana krasa, ja radusies kada kluda vai ir nepieciesama 
lietotaja iejauksanas. Problemu norada kameras attela displeja redzamais kjudas zinojums. 


4 


Drukas indikators: deg nemirgojot zaja krasa, ja printeris ir gatavs drukat, mirgo zala 
krasa, ja printeris ir aiznemts drukajot. 


5 


Video statusa indikators: deg nemirgojot zala krasa, ja skatat attelus pievienota 
televizora ekrana. 
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Vadibas panelis 



1 


leslegt: nospiediet, lai ieslegtu vai izslegtu printeri. 


2 


Saglabat: nospiediet, lai attelus no dokstacijai pievienotas kameras parsutTtu uz pievienoto 
datoru. 


3 


Talummaina: nospiediet Talummaina +, lai parietu talummainas rezTma. Ar katru nakamo 
nospiedienu attels tiek palielinats. Ja poga Talummaina + tiek nospiesta, skatoties 
sTktelus, pasreizejais attels tiek paradTts ka pilnizmeru attels. Ja, skatoties palielinatu attelu, 
tiek nospiesta poga Talummaina -, tiek samazinats attela palielinajums. Ja, skatoties 
pilnizmeru attelu, tiek nospiesta poga Talummaina -, vienlaikus var skatTt vairakus attelus 
ka sTktelus. 


4 


Navigacijas pogas: izmantojiet sTs bultinas, lai ritinatu attelus vai parvietotos pa izvelnem. 
Nospiediet OK (Labi), lai atvertu/aizvertu izvelni vai izveletos izvelnes elementu. 


5 


Drukat: nospiediet, lai drukatu pasreizejo attelu. Ja velreiz nospiedTsit so pogu, velreiz tiks 
izdrukats tas pats attels. 


6 


Atcelt: nospiediet, lai apturetu drukasanu. 


7 


Video: nospiediet, lai parslegtos starp attelu skatTsanu pievienota televizora ekrana un 
kameras attela displeja. Printeris ar televizoru ir jasavieno, izmantojot komplekta iekjauto 
video kabeli. 
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HP PhotoSmart 420 series portatlva fotostudija 



Attelu kopsavilkuma ekrans 



1 


HP Instant Share statuss: parada, cik attelu atlasits (ja ir atlasits) izplatisanai, izmantojot 
HP Instant Share. Papildinformaciju skatiet kameras lietotaja rokasgramata. 


2 


DPOF drukas statuss: parada DPOF drukai kamera jau atlasTto attelu skaitu. 


3 


Akumulatora indikators: parada kameras akumulatoru (augsa) un papildu HP PhotoSmart 
iekseja akumulatora, ja tas ir ievietots, (apaksa) energijas ITmeni. 


4 


Zinojumu zona: parada printera zinojumus. 


5 


Navigacijas bultinas: sTs bultinas norada, ka pastav citi atteli, kurus var parlukot, printera 
vadTba panel! spiezot -4 vai p-. 


6 


Tintes ITmena indikators: parada tintes ITmeni drukas kasetne. 



Attelu drukas ekrans 



1 


Drukas lodzins: parada atzimi un pasreizejam attelam drukajamo eksemplaru skaitu. 


2 


Kartas numurs: parada pasreizeja attela kartas numuru un kopejo attelu skaitu kamera. 
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lekseja akumulatora nodahjums 



1 


Akumulatora nodalljuma vaks: atveriet so printera apakspuse esoso vaku, lai ievietotu 
papildu HP PhotoSmart ieksejo akumulatoru. 


2 


HP PhotoSmart ieksejais akumulators: pilnTba uzladetam akumulatoram ir pietiekami 
daudz energijas, lai izdrukatu aptuveni 75 attelus. Akumulators ir jaiegadajas atseviski. 


3 


lekseja akumulatora nodalTjums: seit ievietojiet HP PhotoSmart ieksejo akumulatoru. 


4 


Akumulatora nodalljuma poga: pabTdiet, lai atbffvotu nodalljuma vaku. 
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HP PhotoSmart 420 series portatlva fotostudija 
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Talvadibas pults 



Video gj: nospiediet, lai parslegtos starp attelu skatisanu pievienota televizora ekrana un 
kameras attela displeja. 



Demonstret/pauze nospiediet, lai parslegtos starp attelu skatisanu slaidrade vai pa 
vienam. 

Navigacijas pogas: izmantojiet sTs bultinas, lai ritinatu attelus vai parvietotos pa izvelnem. 
Nospiediet OK (Labi), lai atvertu/aizvertu izvelni vai izveletos izvelnes elementu. 



Talummaina + q: nospiediet, lai parietu talummainas rezTma. Ar katru nakamo 
nospiedienu attels tiek palielinats. Ja poga Talummaina + tiek nospiesta, skatoties 
sTktelus, pasreizejais attels tiek paradTts ka pilnizmeru attels. 



Talummaina - a : skatoties palielinatu attelu, nospiediet pogu Talummaina -, lai 
samazinatu attela palielinajumu. Skatoties pilnizmeru attelu, nospiediet Talummaina -, lai 
attelus skatTtu ka sTktelus. 



Pagriezt jg: nospiediet, lai pagrieztu pasreizejo attelu. Nedarbojas, ja pasreizejais attels ir 
videoklips. 

Drukat q>: nospiediet, lai drukatu pasreizejo attelu. Ja velreiz nospiedTsit so pogu, velreiz 
tiks izdrukats tas pats attels. 



HP Instant Share r*^: nospiediet, lai atvertu kameras izvelni Share Menu (Publicesanas 
izvelne). Papildinformaciju skatiet kameras lietotaja rokasgramata. 



Pieejamie piederumi 

leffcei HP Photosmart 420 series ir pieejami vairaki piederumi, kuri uzlabo mobilitates 
iespejas, sniedzot iespeju drukat jebkura vieta un laika. Piederumu izskats var 
atskirties no attelos redzama izskata. 

Informaciju par kameras piederumiem skatiet kameras lietotaja rokasgramata. 
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Piederuma nosaukums 


Apraksts 




HP Photosmart ieksejais akumulators 
lauj panemt ITdzi printeri, lai kur an jus 
nedotos. 


HP Photosmart ieksejais akumulators 






Vieglaja un izturTgaja HP Photosmart 
kompakto printeru soma var ievietot 
visu, kas nepieciesams drukasanai 
celojuma. 


HP Photosmart kompakto printeru 
soma 




HP Bluetooth bezvadu printera 
adapteris 


HP Bluetooth bezvadu printera adapteris 
tiek pievienots kameras portam 
HP Photosmart portatTvas fotostudijas 
priekspuse, un drukasanai tas lauj 
izmantot bezvadu tehnologiju Bluetooth. 



Informacija par akumulatoriem 

HP Photosmart 420 series portatTvas fotostudijas komplekta ir ieklauti kameras 
akumulatori un talvadTbas pults baterija. Printerim atseviski var iegadaties an papildu 
HP Photosmart ieksejo akumulatoru. Abi printera akumulatora indikatori (gan ta 
vadTbas panel!, gan kameras attela displeja) rada ievietota HP Photosmart iekseja 
akumulatora statusu: 

PortatTva fotostudija pievienota mainstravas energijas avotam 

• Printera akumulatora indikators deg, ja akumulators ir pilnlba uzladets; mirgo, ja 
notiek akumulatora uzlade. 

• Kameras attela displeja tiek radTta akumulatora ikona ar kontaktdaksu, ja 
akumulators ir pilnlba uzladets, un tiek radTta akumulatora animacija, ja 
akumulators tiek ladets. 
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Portatlva fotostudija tiek darbinata ar akumulatoru 

• Printera akumulatora indikators ir izslegts. 

• Ja akumulators ir pilnlba uzladets, kameras attela displeja nekas netiek radTts. 

• Kameras attela displeja tiek radTtas atbilstosas ikonas, ja akumulatora ir maz 
energijas, loti maz energijas vai tas ir izladejies. Kameras attela displeja tiek radTti 
an zinojumi. 

Informaciju par kameras akumulatoriem skatiet kameras lietotaja rokasgramata 
(atkanba no valsts/regiona ta ir ieklauta komplektacija vai pieejama HP Photosmart 
lietotaja rokasgramatu kompaktdiska). 

HP Photosmart portatTvas fotostudijas talvadTbas pults galvenokart ir domata printera 
darbinasanai, kad pievienotaja televizora skataties attelus. TalvadTbas pultl tiek 
izmantota komplekta ieklauta baterija CR2025, kas ir jaievieto pultT. 




Lai talvadTbas pultT ievietotu bateriju: 

1. Nonemiet baterijas nodalTjuma vacinu, kas atrodas talvadTbas pults aizmugure. 

2. levietojiet komplekta ieklauto bateriju ar pozitTvo pusi uz augsu, ka paradTts 
ilustracija. 

3. lebTdiet vacinu atpakal sava vieta. 



PortatTvas fotostudijas izvelnes 

PortatTvas fotostudijas izvelne ir pieejamas daudzas attelu skatTsanas un drukasanas, 
palTdzTbas sanemsanas, ka an citas iespejas. Atverot izvelnes, tas tiek radTtas virs 
pasreizeja attela. PortatTvas fotostudijas izvelnem var pieklut, izmantojot interfeisu ar 
cilnem kameras attela displeja augsdala. Ja kamera nav ievietota tas dokstacija, 
izvelnes ir pieejamas citas iespejas. Papildinformaciju skatiet kameras lietotaja 
rokasgramata. 
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Portativas fotostudijas izvelnu cilnes 



1 


Print Menu (Drukas izvelne) 


2 


Playback Menu (Demonstresanas izvelne) 


3 


Share Menu (Publicesanas izvelne) 


4 


Setup Menu (lestatTsanas izvelne) 


5 


Help Menu (PalTdzIbas izvelne) 



* ' 4 Padoms Portativas fotostudijas izvelnes ir pieejamas daudzas nodengas 



" komandas un iespejas, bet visparejam funkcijam, piemeram, drukasanai, 



parasti var pieklut, nospiezot vienu printera vadTbas panela pogu. 
Lai izmantotu portativas fotostudijas izvelnes: 

1. levietojiet kameru tas dokstacija printera augspuse. Papildinformaciju skatiet 
sadala Kameras pievienosana. 

2. Nospiediet printera vadTbas panela pogu OK (Labi), lai pieklutu izvelnem. 
Sakotneji tiek radlta Print Menu (Drukas izvelne). 

Lai parvietotos pa izvelnem: 

• Spiediet printera pogu ^ vai p-, lai parietu uz citu izvelni (kas tiek radTta ka cilne 
kameras attela displeja augsdala). Spiediet ^ vai yr, lai pieklutu izvelnes 
iespejam. Izvelnes iespejas, kas nav pieejamas, ir blavas. 

• Lai izveletos iespeju, nospiediet OK (Labi). 

• Lai parietu uz citu izvelni, spiediet A, ITdz tiek atlasTta pasreizejas izvelnes cilne, 
pec tarn spiediet -4 vai |f. lai parietu uz citam izvelnu cilnem. 

• Lai izietu no izvelnem, pasreizeja izvelne atlasiet EXIT (IZIET) un nospiediet OK 
(Labi). Varat an spiest ^, ITdz tiek atlasTta pasreizejas izvelnes cilne, un pec tarn 
nospiest OK (Labi). 

Izvelnes 

• Print Menu (Drukas izvelne) 

- Remove Red Eyes (Nonemt sarkanas acis): izvelieties, lai pasreizeja attela 
nonemtu sarkanas acis. Ja sT izvelnes iespeja nav pieejama, pasreizeja 
attela to nevar izdarTt. 

- Print All (Drukat visus): izvelieties, lai pieklutu izvelnes Print All (Drukat 
visus) iespejam. Lai drukatu visus kamera saglabatos attelus (katra lapa 
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vienu attelu bez apmalem), izvelieties Full Size (Pilnizmeru) un nospiediet 
OK (Labi). Varat an izveleties 2 Photos per Page (2 fotoatteli lapa), 4 
Photos per Page (4 fotoatteli lapa) vai Print Index (Drukat attelu radTtaju), 
lai attelus drukatu aratbilstosu izkartojumu. Lai pieklutu palTdzTbai par so 
iespeju, izvelieties Help (PalTdzTba) un nospiediet OK (Labi). 

- Print New (Drukat jaunos): izvelieties, lai pieklutu izvelnes Print New (Drukat 
jaunos) iespejam. Lai drukatu jaunos attelus (katra lapa pa vienam), kas 
kamera saglabati pec kameras ieprieksejas pievienosanas dokstacijai, 
izvelieties Full Size (Pilnizmeru) un nospiediet OK (Labi). Izvelieties 2 
Photos per Page (2 fotoatteli lapa), 4 Photos per Page (4 fotoatteli lapa) 
vai Print Index (Drukat attelu radTtaju), lai attelus drukatu ar atbilstosu 
izkartojumu. Lai pieklutu palTdzTbai par so iespeju, izvelieties Help 
(PalTdzTba) un nospiediet OK (Labi). 

- Passport Photo (Pases fotoattels): izvelieties, lai pieklutu izvelnes Passport 
Photo (Pases fotoattels) iespejam. Izvelieties pases fotoattelu izmerus 2x2 
inches (2x2 collas), 35 x 45 mm (35x45 mm), 25.4 x 36.4 mm 
(25,4x36,4 mm), 36.4 x 50.8 mm (36,4x50,8 mm) vai 45 x 55 mm 

(45x55 mm), pec tarn nospiediet OK (Labi). Papildinformaciju skatiet sadala 
Lai drukatu pases fotoattelus:. Lai pieklutu palTdzTbai par so iespeju, 
izvelieties Help (PalTdzTba) un nospiediet OK (Labi). Ja paslaik atteli netiek 
skatTti, sT izvelnes iespeja nav pieejama. 

- Print test page (Drukat testa lapu): izvelieties, lai drukatu testa lapu ar 
informaciju par printeri, kas var palTdzet noverst problemas. Papildinformaciju 
skatiet sadala Testa lapas drukasana. 

- Clean cartridge (TTrTt kasetni): izvelieties, lai tTfftu drukas kasetni. 
Papildinformaciju skatiet sadala Drukas kasetnes tTffsana. 

- Align cartridge (LTdzinat kasetni): izvelieties, lai ITdzinatu drukas kasetni. 
Papildinformaciju skatiet sadala Drukas kasetnes ITdzinasana. 

- EXIT (IZIET): izvelieties un nospiediet OK (Labi), lai izietu no pasreizejas 
izvelnes. 

• Playback Menu (Demonstresanas izvelne): papildinformaciju skatiet kameras 
lietotaja rokasgramata. 

- Delete (Dzest): nospiediet, lai paradTtu dazadas dzesanas iespejas. Var 
dzest pasreizejo attelu vai visus kamera saglabatos attelus. ST iespeja lauj 
an formatet ieksejo atminu vai atminas karti (ja tada ir ievietota). 

- Remove Red Eyes (Nonemt sarkanas acis): izvelieties, lai pasreizeja attela 
nonemtu sarkanas acis. Ja sT izvelnes iespeja nav pieejama, pasreizeja 
attela to nevar izdant. 

- Rotate (Pagriezt): izvelieties, lai pagrieztu pasreizejo attelu. ST izvelnes 
iespeja nav pieejama, ja pasreizejais attels ir videoklips. 

- Record Audio (lerakstTt audio): nav pieejama, ja kamera ievietota tas 
dokstacija. Papildinformaciju skatiet kameras lietotaja rokasgramata. 

- EXIT (IZIET): izvelieties un nospiediet OK (Labi), lai izietu no pasreizejas 
izvelnes. 
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Share Menu (Publicesanas izvelne): izvelieties, lai pieklutu kamera pieejamajam 
HP Instant Share iespejam. Papildinformaciju skatiet kameras lietotaja 
rokasgramata. 

- Print 1 copy (Drukat 1 eksemplaru): nav pieejama, ja kamera ievietota tas 
dokstacija. Papildinformaciju skatiet kameras lietotaja rokasgramata. 

- Print 2 copies (Drukat 2 eksemplarus): nav pieejama, ja kamera ievietota 
tas dokstacija. Papildinformaciju skatiet kameras lietotaja rokasgramata. 

- HP Instant Share Setup (HP Instant Share iestatTjumi): izvelieties, lai 
kamera iestatTtu HP Instant Share. Papildinformaciju skatiet kameras 
lietotaja rokasgramata. 

- EXIT (IZIET): izvelieties un nospiediet OK (Labi), lai izietu no pasreizejas 
izvelnes. 

Setup Menu (lestatTsanas izvelne): Papildinformaciju skatiet kameras lietotaja 
rokasgramata. 

- Display Brightness (Displeja spilgtums): izvelieties Low (Zems), Medium 
(Videjs) vai High (Augsts), lai mainTtu displeja kontrastu atbilstosi 
pasreizejiem apstakliem. lestatot vertTbu Low (Zems), var palielinat kameras 
akumulatoru darbTbas ilgumu. 

- Camera Sounds (Kameras skanas): izvelieties, lai ieslegtu (On) vai izslegtu 
(Off) kameras skanas. STs ir skanas, ko kamera atskano fotografejot, 
iesledzot kameru vai nospiezot kadu pogu. 

- Live View Setup (Tiesskata iestatTsana): izvelieties, lai ieslegtu kameras 
tiesskata iespeju Live View On (Tiesskats ieslegts) vai Live View Off 
(Tiesskats izslegts). Sadi tiek noteikts, vai kamera, to iesledzot, rada 
tiesskata attelu. Tiesskats darbojas tikai tad, ja kamera nav ievietota 
dokstacija. 

- Date/Time (Datums/laiks): izvelieties, lai kamera mainTtu datumu un laiku. 

- USB Configuration (USB konfiguracija): izvelieties, lai iestatTtu, vai kamera 
tiek uzradTta ka Digital Camera (Ciparkamera) vai ka Disk Drive 
(Diskdzinis), ja ta ar USB kabeli ir pievienota tiesi datoram. Ja kamera ir 
ievietota tas dokstacija, ta vienmer tiek uzradTta ka ciparkamera un taja 
nevar rakstTt no datora. 

- TV Configuration (TV konfiguracija): izvelieties NTSC vai PAL, lai mainTtu 
videosignalu, kas tiek nosutTts uz pievienoto televizoru. Kamerai tiek iestatTts 
NTSC vai PAL videosignals, kas atbilst valodai un regionam, ko izvelejaties, 
veicot kameras uzstadTsanu. NTSC formats galvenokart tiek izmantots 
Ziemelamerika un atseviskas Dienvidamerikas dalas, ka an Japana, Koreja 
un Taivana. PAL formats galvenokart tiek izmantots Eiropa, Urugvaja, 
Paragvaja, ArgentTna un atseviskas Azijas dalas. Mainiet so iestatTjumu, ja 
jusu televizors uztver videosignalu, kas atskiras no regionam ierasta 
iestatTjuma. 

- Language (Valoda) (tiek radTta ka karodzinu ikona): izvelieties, lai mainTtu 
valodas iestatTjumu. 

Move Images to Card (Parvietot attelus uz karti): izvelieties, lai attelus no 
kameras ieksejas atminas parvietotu uz kamera ievietoto atminas karti. Ja 
kamera ir ievietota atminas karte, visi jaunie atteli tiek saglabati tikai taja, bet 
kameras iekseja atmina saglabatie atteli nav redzami, kamer sT karte netiek 
iznemta. Ja velaties visus attelus no kameras parsutTt uz datoru, vispirms ar 
sTs iespejas palTdzTbu parvietojiet attelus no kameras ieksejas atminas uz 
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atminas karti. Ja iekseja atmina nav neviena attela vai karte kamera nav 
ievietota, si iespeja nav pieejama. 

- EXIT (IZIET): izvelieties un nospiediet OK (Labi), lai izietu no pasreizejas 
izvelnes. 

• Help Menu (PalTdzTbas izvelne): papildinformaciju par kameru skatiet kameras 
lietotaja rokasgramata. 

- Top Ten Printing Tips (Desmit svarTgakie drukasanas padomi): izvelieties, 
lai izlasTtu desmit svarTgakos drukasanas padomus. 

- Printer Accessories (Printera piederumi): izvelieties, lai lasTtu informaciju 
par printerim pieejamajiem piederumiem. 

- Printer Control Panel (Printera vadTbas panelis): izvelieties, lai lasTtu 
informaciju par printera vadTbas panela izmantosanu. 

- Print Cartridge (Drukas kasetne): izvelieties, lai lasTtu informaciju par drukas 
kasetnu izmantosanu. 

- Loading Paper (PapTra ievietosana): izvelieties, lai lasTtu informaciju par 
papTra ievietosanu. 

- Clearing Paper Jams (lestregusa papTra izvilksana): izvelieties, lai lasTtu 
informaciju par iestregusa papTra izvilksanu. 

- PictBridge cameras (PictBridge kameras): izvelieties, lai lasTtu informaciju 
par PictBridge kameru izmantosanu kopa ar printeri. 

- Connecting to a TV (Pievienosana televizoram): izvelieties, lai lasTtu 
informaciju par printera pievienosanu televizoram. 

- Saving Images (Attelu saglabasana): izvelieties, lai lasTtu informaciju par 
attelu saglabasanu pievienotaja datora. 

- Printer Battery (Printera akumulators): izvelieties, lai lasTtu informaciju par 
papildu HP Photosmart iekseja akumulatora izmantosanu printerT. 

- Traveling with the printer (Celosana kopa ar printeri): izvelieties, lai lasTtu 
padomus par printera nemsanu ITdzi celojuma. 

- Getting assistance (PalTdzTbas sanemsana): izvelieties, lai uzzinatu, ka 
sanemt palTdzTbu darba ar printeri. 

- EXIT (IZIET): izvelieties un nospiediet OK (Labi), lai izietu no pasreizejas 
izvelnes. 
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Printera sagatavosana darbam 



Lai varetu drukat, vispirms ir jaapgust dazas vienkarsas darbibas: 

• PapTra ievietosana (sk. PapTra ievietosana) 

• Drukas kasetnu ievietosana (sk. Drukas kasetnes ievietosana) 

• Kameras pievienosana (sk. Kameras pievienosana) 

Lai varetu drukat, ir jaievieto papTrs, drukas kasetne un japievieno kamera ar atteliem, 
kas saglabati tas iekseja atmina vai atminas karte. 

PapTra ievietosana 

Saja sadala uzzinasit, ka izveleties drukas darbam atbilstosu papTru un ka to ievietot 
ievades tekne, lai apdrukatu. 

Visatbilstosaka paplra izvelesanas 

Lai iegutu pieejamo HP izstradato tintes printeru papTru sarakstu vai iegadatos 
izejmaterialus, apmeklejiet: 

• www.hpshopping.com (ASV) 

• www.hpshopping.ca (Kanada) 

• www.hp.com/eur/hpoptions (Eiropa) 

• www.hp.com (visi parejie regioni/valstis) 

Lai sasniegtu iespejami labaku izdruku rezultatu, izvelieties kadu no kvalitatTvajiem 



HP fotopapTriem. 


Lai drukatu 


Izmantojiet sadu papiru 


Augstas kvalitates, pret krasu 
izbalesanu iztuffgas izdrukas un 
fotoattelu palielinajumus, pases 
fotoattelus, ka an fotoattelus, kas tiks 
lamineti 


HP Premium Plus fotopapTru 


Videjas-augstas izskirtspejas attelus no 
skenera vai ciparkameras 


HP Premium fotopapTru 


Ikdienas un darba izdrukas 


HP Photo fotopapTru 
HP Everyday fotopapTru 


Lai papiru saglabatu drukasanai piemerota stavokli: 



• Neizmantoto fotopapTru glabajiet ta sakotneja iepakojuma. 

• Glabajiet papTru uz plakanas virsmas vesa un sausa vieta. Ja papTrs ir saliecies, 
ievietojiet to plastmasas maisina un uzmanTgi lokiet to liekumam preteja virziena, 
ITdz papTrs iztaisnojas. 

• Turiet fotopapTru aiz malam, lai neizsmeretu attelu. 
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PapTra ievietosana 

Padomi par papTra ievietosanu: 

• Varat drukat uz fotopapTra, attelu radTtaja kartTtem un L izmeru kartTtem. 

• Pirms papTra ievietosanas izbTdiet papTra platuma vadotni, lai atbnvotu vietu 
papTram. 

• Vienlaikus ievietojiet tikai viena veida un izmeru papTru. Nelieciet ievades tekne 
dazada veida vai izmeru papTra loksnes. 

• Nelieciet vairak par 10 loksnem 10x30 cm (4x12 collu) fotopapTra panoramas 
izdrukai (kas iespejama tikai, drukajot no datora). levietojot vairak par desmit 
loksnem, var rasties papTra padeves problemas. 




1 


Ievades tekne 


2 


PapTra platuma vadotne 


3 


Izvades paplate 



Lai ievietotu papiru: 

1. Atveriet izvades paplati. Ievades tekne tiek atverta automatiski. 

2. Ievietojiet ne vairak ka 20 papTra loksnes ar apdrukajamo vai glanceto pusi verstu 
uz printera priekspusi. Ja izmantojat papTru ar malinu, ievietojiet to ta, lai malina 
printerT nonaktu pedeja. 

3. Novietojiet papTra platuma vadotni ta, lai ta ciesi piegultu papTra malai, nesaliecot 
papTru. 
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Drukas kasetnes ievietosana 



HP Photosmart 420 series portatTva fotostudija spej izdrukat gan krasu, gan 
melnbaltus attelus. HP piedava dazadu veidu drukas kasetnes, lai jus varetu izveleties 
tas, kas ir vispiemerotakas jusu iecerem. Kasetnu numuri dazadas valstTs/regionos 
var atskirties. Izvelieties savai valstij/regionam atbilstoso kasetnes numuru. 

r2^M> PiezTme. Saja printer! izmantojamo kasetnu numuri ir noradTti uz drukatas 
\~^\ phntera lietotaja rokasgramatas aizmugureja vaka. Pec vairakam printera 
izmantosanas reizem kasetnu numuri bus noradTti an HP Photosmart 
programmatura. Windows lietotajiem: ar peles labo pogu noklikskiniet uz 
ikonas HP Digital Imaging Monitor, kas atrodas Windows uzdevumjoslas 
labaja stun, un izvelieties Launch/Show HP Solution Center (Palaist/paradTt 
HP risinajumu centru). Noklikskiniet uz Settings (lestatTjumi) un izvelieties 
Print Settings (Drukas iestatTjumi) > Printer Toolbox (Printera nklodzins). 
Noklikskiniet uz cilnes Estimated Ink Levels (Aptuvenais tintes daudzums) un 
pec tarn noklikskiniet uz Print Cartridge Information (Informacija par drukas 
kasetni). Macintosh lietotajiem: doka noklikskiniet uz HP Image Zone. 
Uznirstosaja izvelne Settings (lestatTjumi) izvelieties Maintain Printer 
(Printera uzturesana). Noklikskiniet uz Utilities (UtilTtas) un uznirstosaja 
izvelne izvelieties Supplies (Izejmateriali). 

Tinte HP Vivera Ink lauj nodrosina realistisku drukas kvalitati, ka arTTpasu notunbu 
pret izbalesanu, laujot iegut ilglaicTgi dzTvas krasas. Tinte HP Vivera Ink ir Tpasi 
izstradata un zinatniski parbaudTta, lai panaktu kvalitati, dabiskumu un notunbu pret 
izbalesanu. 

Lai izdrukam butu vislabaka kvalitate, ieteicams izmantot tikai originalas HP drukas 
kasetnes. Originalas HP drukas kasetnes, kas lauj jums viegli iegut nemainTgi lieliskus 
rezultatus, ir izstradatas un parbaudTtas darba ar HP printeriem. 



Izmantojiet vispiemerotako drukas kasetni 



Lai drukatu... 


Kasetnes turetaja ievietojiet kadu no 
sTm drukas kasetnem 


Pilnkrasu izdrukas 


HP tnskrasu (7 ml) 
HP tnskrasu (14 ml) 


Melnbaltas izdrukas 


HP pelektonu fotodrukas kasetni 


Izdrukas ar sepijas vai antTko efektu 


HP tnskrasu (7 ml) 
HP tnskrasu (14 ml) 


Tekstu un krasainus zTmejumus 


HP tnskrasu (7 ml) 
HP tnskrasu (14 ml) 



AUzmanlbu Parbaudiet, vai izmantojat pareizo drukas kasetni. HP negarante 
citas tintes kvalitati vai uzticamTbu. HP garantija nesedz printera apkopi vai 
remontu, kas javeic tadu printera bojajumu del, kuri radusies, izmantojot tinti, 
ko nerazo HP. 
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Lai izdrukam butu vislabaka kvalitate, mazumtirdzniecTba iegadatas drukas kasetnes 
ieteicams printer! ievietot ITdz datumam, kas noradTts uz iepakojuma. 




Nonemiet roza lenti! 



Nepieskarieties seit! 
Sagatavojiet printeri un kasetni: 

1 . Parliecinieties, vai printeris ir ieslegts un vai no printera ir iznemts kartons. 

2. Atveriet printera drukas kasetnes piekluves vacinu. 

3. Nonemiet no kasetnes spilgti roza lenti. 




levietojiet kasetni: 

1. Ja mainat drukas kasetni, atbrTvojiet to no drukas kasetnes turetaja, paspiezot 
drukas kasetni uz leju un velkot to ara. 

2. Jauno drukas kasetni turiet ar uzllmi uz augsu. Nedaudz noliecot, iebTdiet kasetni 
tas turetaja ar vara krasas kontaktiem pa prieksu. Stumiet kasetni, ITdz ta 
nofiksejas sava vieta. 

3. Aizveriet drukas kasetnes piekluves vacinu. 

Kameras attela displeja tiek radTta ikona, kas atbilst aptuvenajam ievietotaja kasetne 
esosas tintes daudzumam (100-66%, 65-33% vai 32-0%). Ja ievietota kasetne nav 
originals HP kasetne, tintes ITmena ikona netiek radTta. 

Ikreiz, kad ievietojat vai nomainat drukas kasetni, kameras attela displeja tiek paradTts 
uzaicinajums ievietot parasta papTra loksni, lai varetu veikt kasetnes ITdzinasanu. 
Tadejadi tiek nodrosinata augsta izdruku kvalitate. 
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Veiciet kasetnes hdzinasanu: 

1. levietojiet papTru ievades tekne un nospiediet OK (Labi). 

2. Izpildiet ekrana redzamos noradijumus, lai veiktu kasetnes Hdzinasanu. 

Skatiet sadalu Drukas kasetnes ITdzinasana. 

Kad drukas kasetni iznemat no printera, ievietojiet to drukas kasetnes aizsarguzmava. 
Kasetnes aizsarguzmava aizkave tintes izzusanu. Nepareizi uzglabajot kasetni, var 
rasties tas darbTbas traucejumi. 

Dazas valstTs/regionos kasetnes aizsarguzmava nav ieklauta printera komplektacija, 
bet ir pievienota HP pelektonu fotodrukas kasetnei, ko var iegadaties atseviski. Citas 
valstTs/regionos aizsarguzmava ir ieklauta printera komplektacija. 

Kasetnes uzglabasana, kad ta neatrodas printer!: 

-* Lai kasetni ievietotu kasetnes aizsarguzmava, nedaudz noliecot, bTdiet kasetni 
aizsarguzmava, ITdz ta nofiksejas sava vieta. 

WW 

Kameras pievienosana 

Lai drukatu ar kameru uznemtos attelus, kamera ir jaievieto printera dokstacija. 

rWyp PiezTme. Kameras portam printera priekspuse var pievienot an PictBridge 
sertificetu kameru (izmantojot PictBridge sertificetas kameras komplektacija 
ieklauto USB kabeli) un drukat taja esosos attelus, bet vienlaikus nedrlkst 
kameras dokstacija ievietot HP Photosmart 420 series portatTvas fotostudijas 
kameru un kameras portam pievienot otru PictBridge kameru. 



HP Photosmart 420 series portatTvas fotostudijas printera lietotaja rokasgramata 
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levietojiet kameru printera dokstacija: 

1 . Ja nepieciesams, atveriet kameras dokstacijas vaku. 

2. Turiet kameru ta, lai kameras attela displejs butu versts pret jums, bet kameras 
apakspuse — uz leju. 

3. Parliecinieties, vai kamera ir izslegta. 

4. Uzspiezot ievietojiet kameru dokstacija ta, lai kameras dokstacijas savienotajs 
tiktu ievietots savienotaja slota kameras apakspuse. 

5. Vairakuma gadTjumu, kameru ievietojot dokstacija, tiek ieslegts gan printeris, gan 
kamera. Ja ne, nospiediet printera vadTbas panela pogu leslegt. 

r™*)f PiezTme. Kad kamera ir ievietota dokstacija, kameras attela displejs tiek 
\~&\ aptumsots, ja astonas minutes netiek veiktas nekadas darbTbas. Ja no 

pievienota datora vai ierTces ar Bluetooth bezvadu tehnologiju tiek nosutTts 
drukas darbs vai nospiezat kadu HP Photosmart portatTvas fotostudijas pogu, 
kameras attela displejs tiek atkal ieslegts. Pec desmit dTklaika minutem 
kameras attela displejs tiek izslegts pilnTba. Lai ieslegtu displeju, nospiediet 
printera vadTbas panela pogu leslegt. 
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Drukasanas pamati 



HP Photosmart 420 series portatTva fotostudija lauj iegut brlnisklgas izdrukas pat bez 
datora izmantosanas. Kad, izmantojot komplekta ieklautas uzstadTsanas instrukcijas, 
esat uzstadTjis printeri, vairs javeic tikai dazas darbTbas, lai izdrukatu savus attelus. 
Sadala ir ieklauta sada informacija: 

• Drukasana no dokstacija ievietotas kameras 

• Drukasana no citam ierTcem 

PiezTme. Izpildot turpmakos noradTjumus, vienmer izmantojiet printera 
vadTbas panela pogas, ja nav noradTts nkoties savadak. Turklat atcerieties, ka 
vairakums kameras pogu nedarbojas, ja kamera ir ievietota kameras 
dokstacija. VienTgais iznemums ir kameras ieslegsanas/izslegsanas sledzis, 
kas izsledz tikai kameru. 

Drukasana no dokstacija ievietotas kameras 

Attelu drukasana tiesi no dokstacija ievietotas kameras ir vienkarsakais un atrakais 
veids, ka savus ciparattelus parverst izcilas izdrukas. Sadala ir ieklauta sada 
informacija: 

• Drukajamo attelu skatTsana 

• Attelu kvalitates uzlabosana 

• Attelu drukasana 

Drukajamo attelu skatTsana 

Attelus var parlukot un drukat, izmantojot kameras attela displeju vai televizora ekranu 
(ja printeris ar to ir savienots, izmantojot komplekta ieklauto videokabeli). 

Attelu skatTsana 

Drukajamos attelus ir jaizvelas, izmantojot printera vadTbas paneli vai komplekta 
ieklauto talvadTbas pulti. Parliecinieties, vai kameras iekseja atmina vai papildu 
atminas karte ir atteli un vai kamera ir ievietota kameras dokstacija. 

Lai attelus skatTtu pa vienam: 

-» Parlukojiet kamera saglabatos attelus, printera vadTbas panelT spiezot ^ vai p-. 
Lai attelus skatTtu ka sTktelus: 

1. Skatiet attelus ka sTktelus, nospiezot printera vadTbas panela pogu Talummaina -. 

2. Parlukojiet sTktelus, spiezot printera vadTbas panela bultinu pogas. Pasreizejais 
attels ir iezTmets. 

3. Tagad varat veikt kadu no sTm darbTbam: 

- Nospiediet OK (Labi), lai izietu no sTktelu skatTjuma un skatTtu pilnizmeru 
izveleto attelu. 

- Nospiediet Drukat, lai drukatu iezTmeto attelu. 
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Attelu skatisana televizora 

HP Photosmart 420 series var pievienot televizoram, lai skatTtu un izveletos 
drukajamos attelus. 

Lai attelus skatTtu televizora: 

1 . Pievienojiet printeri televizoram, izmantojot komplekta ieklauto videokabeli. 

2. lesledziet televizoru un parsledziet to rezTma, kas lauj uztvert HP Photosmart 
portatTvas fotostudijas signalu. Papildinformaciju skatiet televizora lietotaja 
rokasgramata. 

3. Nospiediet vadTbas panela pogu Video. 

4. Lai parlukotu attelus spiediet printera vai talvadTbas pults bultinu pogas. Lai 
skatTtu automatisku attelu slaidradi, nospiediet talvadTbas pults pogu Demonstret/ 
pauze. Lai attelus atkal skatTtu pa vienam, velreiz nospiediet pogu Demonstret/ 
pauze. Papildinformaciju par talvadTbas pulti skatiet sadala TalvadTbas pults. 

Attelu kvalitates uzlabosana 

HP Photosmart 420 series portatTva fotostudija piedava dazadus iestatTjumus un 
HP Real Life tehnologijas, kas lauj uzlabot attelu kvalitati. Sie iestatTjumi, iznemot 
iespeju Remove Red Eyes (Nonemt sarkanas acis), sakotnejo attelu nemaina. Tie 
ietekme tikai drukasanu. 

Lai atteliem nonemtu sarkanas acis: 

1. Attelu skatTsanas rezTma nospiediet OK (Labi). 

2. Izvelne Print Menu (Drukas izvelne) izvelieties Remove Red Eyes (Nonemt 
sarkanas acis) un nospiediet OK (Labi). Iespeju Remove Red Eyes (Nonemt 
sarkanas acis) var izveleties an izvelne Playback Menu (Demonstresanas 
izvelne). Izpildiet noradTjumus kameras attela displeja, lai veiktu darbTbas View 
Changes (SkatTt izmainas), Save Changes (Saglabat izmairjas) vai Cancel 
(Atcelt). 

Lai palielinatu un apgrieztu attelu: 

1. Skatot parasto izmeru attelu, nospiediet Talummaina +. Pogu Talummaina + var 
spiest vairakas reizes, lai veiktu vairakkarteju attela palielinasanu. Apgriesanas 
ramis rada attela drukajamo dalu. Ja izveletaja palielinajuma var nebut 
pienemama drukas kvalitate, tiek radTts bffdinajums. Sados gadTjumos, lai 
brTdinatu, apgriesanas ramja krasa mainas no zalas uz dzeltenu. Nospiediet 
Talummaina -, lai samazinatu attela palielinajumu, vai nospiediet OK (Labi), lai 
atri atgrieztos parasta skata rezTma. 

2. Lai parvietotu palielinata attela apgriesanas rami, spiediet bultinu pogas. 

PiezTme. Ja velaties drukat vairakus palielinata attela eksemplarus, 
nospiediet Drukat tik reizu, cik nepieciesams, kamer attels joprojam ir 
palielinats. Ja tiek atgriezti parastie attela izmeri, tad, lai drukatu palielinatu 
attelu, tas atkal ir japalielina. 
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Attelu drukasana 



Saja sadala aprakstTti dazi no visbiezak izmantojamajiem drukas uzdevumiem. Pirms 
drukasanas parliecinieties, vai esat ievietojis fotopapTru un drukas kasetni, ka an 
ievietojis kameru tas dokstacija. 

\—)& PiezTme. Drukasanas laika kameru no dokstacijas neiznemiet. Ja drukajot 
\-&\ kamera tiek iznemta no dokstacijas, visi drukas darbi tiek atcelti. 




Lai izdrukatu pasreizejo attelu: 

1 . Spiediet 4) vai , lai atrastu drukajamo attelu. 

2. Nospiediet Drukat tik reizu, cik pasreizeja attela eksemplaru ir jaizdruka. 
Nospiediet Atcelt, lai atceltu pasreizejo drukas darbu. 

Lai drukatu tikai jaunos attelus: 

PiezTme. Jauni atteli ir tie atteli, kas kamera saglabati pec kameras 
\~&\ ieprieksejas pievienosanas dokstacijai. 

1. Nospiediet OK (Labi), lai atvertu izvelni Print Menu (Drukas izvelne). 

2. Nospiediet v, lai izveletos Print New (Drukat jaunos), un pec tarn nospiediet OK 
(Labi). 

3. Nospiediet T, lai izveletos lapas izkartojumu, un pec tarn nospiediet OK (Labi). 
Lai drukatu visus attelus: 

1. Nospiediet OK (Labi), lai atvertu izvelni Print Menu (Drukas izvelne). 

2. Nospiediet v, lai izveletos Print All (Drukat visus), un pec tarn nospiediet OK 
(Labi). 

3. Nospiediet T, lai izveletos lapas izkartojumu, un pec tarn nospiediet OK (Labi). 
Lai drukatu pases fotoattelus: 

1 . Spiediet 4 vai p-. lai atrastu attelu, kas jadruka ka pases fotoattels. 

2. Nospiediet OK (Labi), lai atvertu izvelni Print Menu (Drukas izvelne). 

3. Nospiediet v, lai izveletos Passport Photo (Pases fotoattels), un pec tarn 
nospiediet OK (Labi). 

4. Spiediet v, lai izveletos kadu no siem pases fotoattelu izmeriem: 

- 51x51 mm (2x2 collas) 

- 35x45 mm 

- 25,4x36,4 mm 

- 36,4x50,8 mm 

- 45x55 mm 

5. Nospiediet OK (Labi). Tiek radTts pasreizejais attels ar apgriesanas rami, kura 
redzama attela drukajama dala. 

6. Lai parvietotu attela apgriesanas rami, spiediet bultinu pogas. Apgriesanas ramis 
rada attela drukajamo dalu. Spiediet pogas Talummaina lai palielinatu vai 
samazinatu attela palielinajumu. 

7. Nospiediet Drukat. Pasreizejais attels tiek izdrukats tik eksemplaros, cik satilpst 
viena printer! ievietota fotopapTra loksne. 
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Drukasana no citam iericem 



Izmantojiet printeri kopa ar citam iencem, ka an attelu nosutisanai draugiem un 
gimenes locekliem. Varat drukat no sadam iericem: 

• Datori (sk. Dators) 

• PictBridge sertificetas ciparkameras (sk. PictBridge sertificeta kamera) 

• lerlces ar Bluetooth bezvadu tehnologiju (sk. Bluetooth bezvadu ierlces) 



Dators 

Lai attelus izmantotu kopa ar HP Photosmart programmaturu, kas lauj drukat no 
datora, tie ir japarsuta uz datoru. Papildinformaciju skatiet sadala ParsutTsana uz datoru. 



Informaciju par HP Photosmart programmaturas instalesanu skatiet uzstadTsanas 
instrukcijas, kas ieklautas printera komplektacija. HP Photosmart programmaturai ir 
interfeiss, kas tiek radTts ikreiz, kad drukajat no datora. 

Regulari lejupieladejiet programmaturas atjauninajumus, lai varetu izmantot jaunakas 
iespejas un uzlabojumus. Papildinformaciju skatiet sadala HP Photosmart 
programmaturas atjauninasana. 

r3Mj^> PiezTme. Elektroniskaja HP Photosmart printera palTdzTba sniegta 

papildinformacija par daudzajiem drukas iestatTjumiem, kas ir pieejami, 



drukajot no datora. Lai uzzinatu, ka pieklut elektroniskajai palTdzibai, skatiet 
sadalu Papildu informacijas iegusana. 

Par HP Image Zone un HP Instant Share 

HP Image Zone sniedz iespeju: 

• Izmantot savas ierlces radosos projektos, piemeram, albumu, apsveikuma kartinu 
vai uzgludinamo materialu izveidei 

• Organizet savus attelus albumos, ka an meklet tos pec atslegvarda vai datuma 
(tikai sistema Windows) 

• Rediget un uzlabot savus attelus, pievienojot tekstu vai korigejot krasas 

• Izmantojot HP Instant Share, attelus tiessaiste nosutTt gimenes locekliem un 
draugiem 

Papildinformaciju par HP Image Zone meklejiet elektroniskaja HP Photosmart printera 
palTdzTba. 

Izmantojiet HP Instant Share, lai attelus izplatTtu draugiem un radiem, izmantojot e- 
pastu, tiessaistes albumus vai tiessaistes fotoattelu apstrades pakalpojumu. Printerim 
jabut savienotam ar datoru, izmantojot USB kabeli, turklat datora jabut interneta 
piekluvei un instaletai visai nepieciesamajai HP programmaturai. Ja nepieciesama 
programmatura nav instaleta vai konfigureta un jus meginat lietot HP Instant Share, 
tiek paradTts pazinojums ar aicinajumu veikt nepieciesamas darbTbas. 
Papildinformaciju par HP Instant Share skatiet kameras lietotaja rokasgramata. 

ParsutTsana uz datoru 

Attelus no HP Photosmart 420 series var parsutTt uz datoru, ja starp sTm abam 
iericem ir izveidots USB savienojums un ir instaleta HP Photosmart programmatura. 
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Papildinformaciju skatiet komplektacija ieklautajas uzstadTsanas instrukcijas. Atteli uz 
datoru irjaparsuta, lai tos varetu izmantot attelu redigesanas programmatura, 
piemeram, HP Image Zone. 

Lai attelus parsutTtu uz datoru: 

1 . Izsledziet kameru, ja ta ir ieslegta. 

2. levietojiet kameru dokstacija, kas atrodas printera augspuse. 

3. Nospiediet Saglabat. 

4. Izpildiet datora redzamos noradTjumus. 

PictBridge sertificeta kamera 

Attelus var drukat, ja, izmantojot USB kabeli, PictBridge sertificeta kamera tiek 
pievienota tiesi printera kameras portam. Drukajot no ciparkameras, printeris izmanto 
kamera izveletos iestatTjumus. Papildinformaciju skatiet kameras dokumentacija. 

Drukasana no PictBridge sertificetas kameras 

PictBridge sertificeto kameru izmantot kopa ar printeri ir vienkarsi un atri. 

r2^> PiezTme. Pirms PictBridge sertificetas kameras pievienosanas kameras 
\~&\ portam parliecinieties, vai portatTvas fotostudijas kamera nav ievietota 
dokstacija. Vienlaikus drTkst pievienot tikai vienu kameru. 

lai drukatu no PictBridge sertificetas kameras: 

1. lesledziet PictBridge sertificeto ciparkameru un izvelieties drukajamos attelus. 

2. levietojiet printer! foto pa pTru. 

3. Parliecinieties, vai kamerai ir ieslegts PictBridge rezlms, pec tarn pievienojiet to 
kameras portam printera priekspuse, izmantojot PictBridge sertificetas kameras 
komplektacija ieklauto USB kabeli. 

Kad printeris ir atpazinis PictBridge sertificeto kameru, izveletie atteli tiek izdrukati 
automatiski. 

Bluetooth bezvadu ierlces 

Var drukat an no ierTcem, kas aprTkotas ar Bluetooth bezvadu tehnologiju, piemeram, 
ciparkameram, personalajiem ciparasistentiem, klepjdatoriem un mobilajiem 
talruniem. Papildinformaciju skatiet elektroniskaja HP Photosmart printera palTdzTba 
un dokumentacija, kas ieklauta ar Bluetooth bezvadu tehnologiju aprTkotas ierlces 
komplektacija. 

Bluetooth savienojuma izveide 

Lai izmantotu Bluetooth savienojumu, visas ierlces jabut uzstadTtai nepieciesamajai 
aparaturai un instaletai programmaturai. Turklat printera priekspuses kameras portam 
ir japievieno HP Bluetooth bezvadu printera adapteris. So adapteri var iegadaties 
atseviski. Papildinformaciju skatiet adaptera dokumentacija. 
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Drukasana no Bluetooth ierices 

PamatdarbTbas, kas javeic, lai drukatu no jebkuras ar Bluetooth bezvadu tehnologiju 
aprTkotas ierTces, ir sadas: 

Lai drukatu no Bluetooth ierTces: 

1 . Lieciet ierTcei meklet pieejamos Bluetooth printerus. 

2. Kad ierTce atrod printeri, izvelieties to. 

3. Drukajiet. 

Detalizetas instrukcijas skatiet ierTces komplektacija ieklautaja dokumentacija. 
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Printera apkope un 
transportesana 



HP Photosmart 420 series portatTvas fotostudijas apkope neprasa daudz pulu. 
leverojiet saja nodala sniegtos noradTjumus, lai paildzinatu printera un drukasanas 
izejmaterialu kalposanas ilgumu, ka an panaktu, lai jusu izdruku kvalitate butu 
nemainTgi augsta. 

Informaciju par HP Photosmart 420 series kameras apkopi skatiet kameras lietotaja 
rokasgramata. 



Uzturiet printeri un drukas kasetnes tirus un labi apkoptus, veicot saja sadala 
noradTtas vienkarsas darbTbas. 



1. Izsledziet printeri un atvienojiet stravas vadu no printera aizmugures. 

2. Ja printer! ievietojat papildu HP Photosmart ieksejo akumulatoru, iznemiet to, un 
akumulatora nodalTjuma vaku uzlieciet atpakal. 

3. Ar QdenT nedaudz samitrinatu mTkstu draninu noslaukiet printera arpusi. 

AUzmanlbu 1 Nelietojiet nekadus tTrTsanas skTdumus. SadzTves prieksmetu 
tTrTtaji un mazgasanas ITdzekli var sabojat printera virsmu. 

Uzmanlbu 2 NetTriet printera iekspusi. Printera iekspuse nedffkst nonakt 
nekads skidrums. 



Drukas kasetnes tlrlsana 

Ja izdrukas ir redzamas baltas ITnijas vai vienkrasainas svltras, drukas kasetne, 
iespejams, ir jatTra. NetTriet kasetni biezak, ka ir nepieciesams, jo tTrot tiek izmantota 
tinte. 



1. Parliecinieties, vai kamera ir ievietota tas dokstacija. 

2. Nospiediet OK (Labi), lai paradTtu izvelnu cilnes. 

3. Izvelieties Clean cartridge (Tint kasetni) un nospiediet OK (Labi). 

4. Izpildot kameras attela displeja redzamos noradTjumus, ievietojiet papTru, lai 
printeris pec kasetnes tTrTsanas varetu izdrukat testa lapu. Lai taupTtu fotopapTru, 
izmantojiet parasto papTru vai attelu radTtaja kartTtes. 

5. Nospiediet OK (Labi), lai saktu drukas kasetnes tTnsanu. 

6. Kad printeris ir pabeidzis kasetnes tTnsanu un izdrukajis testa lapu, parbaudiet to 
un izvelieties kadu no sTm rTcTbas iespejam: 

- Ja testa lapa ir redzamas baltas svTtras vai trukst krasu, drukas kasetne ir 
jatTra velreiz. Kameras attela displeja izvelieties Yes (Ja) un nospiediet OK 
(Labi). 

- Ja testa lapas drukas kvalitate ir laba, kameras attela displeja izvelieties 
Cancel (Atcelt) un nospiediet OK (Labi). 



Printera tTrisana un apkope 



Printera arpuses tlrlsana 
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Kasetni var tint tns reizes. Katra nakama tTrisana tiek veikta rupigak, un tas laika 
tiek paterets vairak tintes. 

Ja tiek izmantotas visas tns tTrTsanas reizes un testa lapa joprojam ir redzamas baltas 
svTtras vai trukst krasu, iespejams, ir jatTra drukas kasetnes vara krasas kontakti. 
Papildinformaciju skatiet sadala Drukas kasetnes kontaktu tTrisana. 

PiezTme. Ja kasetne vai printeris nesen krita, an tad izdrukas var but 
redzamas baltas svTtras vai var trukt krasu. ST irTslaicTga problema, kas pazud 
24 stundu laika. 

Drukas kasetnes kontaktu tTrisana 

Ja printeris tiek lietots puteklaina vide, uz vara krasas kontaktiem var uzkraties 
netTrumi, izraisot drukas problemas. 

Lai notlritu drukas kasetnes kontaktus: 

1. Sameklejiet sadas kontaktu tlnsanai nepieciesamas lietas: 

- destiletu udeni (krana QdenT, iespejams, ir sarni, kuri var sabojat drukas 
kasetni); 

- tTru, sausu materialu bez pluksnam, kuras varetu pielipt drukas kasetnei. 

2. Atveriet drukas kasetnes piekluves vacinu. 

3. Iznemiet drukas kasetni un novietojiet to uz papTra lapas ar tintes sprauslu plati 
uz augsu. Uzmanieties, lai ar pirkstiem nepieskartos vara krasas kontaktiem vai 
tintes sprauslu platei. 

AUzmanlbu Neatstajiet drukas kasetni arpus printera ilgak par 30 
minutem. Paklaujot tintes sprauslas gaisa iedarbTbai ilgak, tas var izzut un 
izraisTt drukasanas problemas. 

4. Viegli samitriniet kokvilnas tamponu ar destiletu udeni un izspiediet lieko udeni. 

5. UzmanTgi noslaukiet drukas kasetnes vara krasas kontaktus ar kokvilnas tamponu. 

AUzmanlbu Neaiztieciet tintes sprauslas. Aizskarot tintes sprauslu, var 
izraisTt aizserejumus, tintes padeves problemas un sliktu elektrisko 
kontaktu. 

6. Atkartojiet 4. un 5. darbTbu, ITdz uz tTra tampona vairs nepaliek tintes traipi vai 
puteklu nosedumi. 

7. levietojiet drukas kasetni printer! un pec tarn aizveriet drukas kasetnes piekluves 
vacinu. 

Testa lapas drukasana 

Varat izdrukat testa lapu, kura ieklauta nodenga informacija par drukas kasetni, 
serijas numurs, ka an citi ar HP Photosmart portatTvo fotostudiju saistTti dati. 

1. Parliecinieties, vai kamera ir ievietota tas dokstacija. 

2. levades tekne ievietojiet paplru. Lai taupTtu fotopapTru, izmantojiet parasto papTru 
vai attelu radTtaja kartTtes. 

3. Nospiediet OK (Labi), lai paradTtu izvelnes. 

4. Izvelieties Print Test Page (Drukat testa lapu) un nospiediet OK (Labi). 
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Drukas kasetnes ITdzinasana 

Kad printer! pirmoreiz tiek ievietota drukas kasetne, printeris automatiski veic tas 
ITdzinasanu. Bet, ja izdrukas redzama krasu noblde vai ja, ievietojot jaunu drukas 
kasetni, netiek izdrukata pareiza ITdzinajuma lapa, veiciet sis drukas kasetnes 
ITdzinasanas darbTbas. 

1. Nospiediet OK (Labi), lai paradTtu izvelnu cilnes. 

2. Izvelieties Align cartridge (LTdzinat kasetni) un nospiediet OK (Labi). 

3. Kameras attela displeja tiek paradTts atgadinajums ievietot parasta papTra loksni. 
levietojiet papTru, lai printeris varetu izdrukat kalibresanas lapu. Lai taupTtu 
fotopapTru, izmantojiet parasto papTru vai attelu radTtaja kartTtes. 

4. Nospiediet OK (Labi), lai saktu drukas kasetnes ITdzinasanu. 

Kad printeris ir pabeidzis kasetnes ITdzinasanu, tas izdruka ITdzinajuma lapu, lai 
apstiprinatu sekmTgu ITdzinasanas pabeigsanu. 




s ■ 1 1 1 r 1 1 1 1 1 



E3 \\Y P-^amtiit 



- AtzTmes lauj parbaudTt, vai drukas kasetne ir pareizi uzstadTta un darbojas, 
ka nakas. 

- Ja pa kreisi no kadas joslas ir "x", velreiz veiciet drukas kasetnes 
ITdzinasanu. Ja "x" nepazud, nomainiet so drukas kasetni. 



HP PhotoSmart programmaturas atjauninasana 

Regulari lejupieladejiet jaunakos programmaturas atjauninajumus, lai varetu izmantot 
jaunakas iespejas un uzlabojumus. HP Photosmart programmaturas atjauninajumus 
var lejupieladet, apmeklejot Web vietu www.hp.com/support vai izmantojot ITdzekli 
HP Software Update. 

fM-H* PiezTme. No HP Web vietas lejupieladetais programmaturas atjauninajums 
neatjaunina HP Image Zone programmaturu. 
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Lai lejupieladetu programmaturu (Windows): 

\—)& PiezTme. Pirms izmantojat ITdzekli HP Software Update, parliecinieties, vai ir 
izveidots savienojums ar internetu. 



1 . Windows izvelne Start izvelieties Programs (Programmas) (operetajsistema 
Windows XP izvelieties All Programs (Visas programmas)) > Hewlett-Packard 
> HP Software Update. Tiek atverts HP Software Update logs. 

2. Noklikskiniet uz Check Now (ParbaudTt tuITt). RTks HP Software Update HP Web 
vieta mekle, vai nav programmaturas atjauninajumu. Ja datora nav instaleta 
jaunaka HP Photosmart programmaturas versija, rTka HP Software Update loga 
tiek paradTts programmaturas atjauninajums. 

PiezTme. Ja datora ir instaleta jaunaka HP Photosmart programmaturas 
versija, rTka HP Software Update loga tiek paradTts zinojums: "No updates 
are available for your system at this time." (SobrTd jusu sistemai 
atjauninajumi nav pieejami.) 

3. Ja programmaturas atjauninajums ir pieejams, noklikskiniet uz izveles rutinas 
blakus programmaturas atjauninajumam, lai to izveletos. 

4. Noklikskiniet uz Install (Instalet). 

5. RTkojieties atbilstosi ekrana redzamajiem noradTjumiem, lai pabeigtu instalesanu. 
Lai lejupieladetu programmaturu (Macintosh): 

\—)f PiezTme. Pirms izmantojat ITdzekli HP Photosmart Updater, parliecinieties, vai 
ir izveidots savienojums ar internetu. 

1 . Startejiet HP Image Zone. 

2. Noklikskiniet uz cilnes Applications (Lietojumprogrammas) un pec tarn uz 
HP Software Update. 

3. Lai parbaudTtu, vai nav programmaturas atjauninajumu, izpildiet ekrana redzamos 
noradTjumus. 

Ja atrodaties aiz ugunsmura, atjauninasanas programma ir jaievada informacija 
par starpniekserveri. 



HP Photosmart portativas fotostudijas un drukas kasetnu 
glabasana 



Sargajiet HP Photosmart portatTvo fotostudiju un drukas kasetnes, pareizi glabajot, 
kad nelietojat. 



HP Photosmart portatTva fotostudija ir izgatavota ta, lai bez problemam izturetu isus 
un garus bezdarbTbas periodus. 

• Ja printeris netiek lietots, aizveriet ievades teknes un izvades paplates vaku. 

• Glabajiet printeri iekstelpas, nepaklaujot to tiesiem saules stariem vai lielam 
temperaturas svarstTbam. 




HP Photosmart portativas fotostudijas glabasana 



34 



HP Photosmart 420 series portatTva fotostudija 



• Ja printeris un drukas kasetne nav lietoti vairak neka menesi, pirms drukasanas 
veiciet drukas kasetnes tTnsanu. Papildinformaciju skatiet sadala Drukas 
kasetnes tlffsana. 

• Ja printeris tiek novietots glabasanai uz ilgu laiku un ir ievietots papildu 
HP Photosmart ieksejais akumulators, iznemiet to no printera. 

Drukas kasetnu glabasana 

Uzglabajot vai transportejot printeri, aktlvo drukas kasetni atstajiet printer!. Printeris 
izslegsanas procedures laika drukas kasetni ievieto aizsargapvalka. 

AUzmanTbu Pirms atvienojat stravas vadu vai iznemat ieksejo akumulatoru, 
parliecinieties, vai printeris ir izsledzies. Tas lauj printerim pareizi novietot 
drukas kasetni. 

leverojiet sos padomus, kas palTdz uzturet HP drukas kasetnes laba stavokIT un 
nodrosinat nemainTgu drukas kvalitati: 

• Kad drukas kasetni iznemat no printera, ievietojiet to drukas kasetnes 
aizsarguzmava, lai nelautu izzut tintei. 

Dazas valstTs/regionos kasetnes aizsarguzmava nav ieklauta printera 
komplektacija, bet ir pievienota HP pelektonu fotodrukas kasetnei, ko var 
iegadaties atseviski. Citas valstTs/regionos aizsarguzmava ir ieklauta printera 
komplektacija. 

• Kamer netiek izmantotas, glabajiet visas nelietotas drukas kasetnes to sakotneja 
noslegtaja iepakojuma. Uzglabajiet drukas kasetnes istabas temperatura (15-35 ° 
C, 59-95 °F). 

• Nenonemiet plastmasas lenti no tintes sprauslam, pirms esat sagatavojies drukas 
kasetnes ievietosanai printer! Kad plastmasas lente no drukas kasetnes ir 
nonemta, nemeginiet to uzlikt atpakal. Aizsarglentes atkartota pievienosana boja 
drukas kasetni. 



FotopapTra kvalitates saglabasana 



Lai, izmantojot fotopapTru, iegutu vislabakos rezultatus, ieverojiet saja sadala sniegtos 
noradTjumus. 

FotopapTra glabasana 

• FotopapTru glabajiet ta sakotneja iepakojuma vai nosledzama plastmasas maisina. 

• lepakoto fotopapTru novietojiet uz plakanas virsmas vesa un sausa vieta. 

• Neizlietoto fotopapTru atlieciet atpakal plastmasas maisina. PrinterT vai citur 
atstatais papTrs var izliekties. 

RTkosanas ar fotopapTru 

• Vienmer turiet fotopapTru aiz malam, lai neatstatu pirkstu nospiedumus. 

• Ja fotopapTra malas ir saliekusas, ievietojiet papTru ta plastmasas maisina un 
uzmanTgi lokiet to liekumam preteja virziena, ITdz papTrs iztaisnojas. 
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HP PhotoSmart portatTvas fotostudijas transportesana 



HP Photosmart portatTvo fotostudiju var erti transportet un uzstadTt gandrlz jebkur. 
Panemiet to ITdzi atvalinajuma vai uz gimenes svinTbam un sabiedriskiem 
pasakumiem, lai nekavejoties izdrukatu un apmainTtos atteliem ar radiem un draugiem. 

Lai vel ertak butu drukat celojot, varat iegadaties sos piederumus: 

• HP Photosmart ieksejais akumulators: darbiniet printeri ar akumulatoru, lai 
varetu drukat jebkur. 

• HP Photosmart soma kompaktiem fotoprinteriem: nesiet printeri un drukasanas 
izejmaterialus saja ertaja celojumu soma. 

Lai transported HP Photosmart portatTvo fotostudiju: 

1. Izsledziet printeri. 

2. Iznemiet kameru no tas dokstacijas un aizveriet kameras dokstacijas vaku. 

3. Iznemiet visu paplru no ievades teknes un izvades paplates, aizveriet izvades 
paplati un pec tarn aizveriet ievades tekni. 

rO«v> PiezTme. Pirms atvienojat stravas vadu, parliecinieties, vai printeris ir 
\~<r\ izsledzies. Tas lauj printerim pareizi novietot drukas kasetni. 

4. Atvienojiet stravas vadu. 

5. Ja printeris ir pievienots datoram, atvienojiet USB kabeli no datora. 

6. Vienmer nesiet printeri stateniski. 

PiezTme. Transportejot printeri, neiznemiet drukas kasetni. 



v ' * Padoms HP Photosmart portatTvajai fotostudijai ir erts iebuvets rokturis, 
~ \f~ aiz kura ir viegli parnesat printeri. Izvelciet rokturi, pacelot to virs kameras 
dokstacijas vaka. Parvietojot printeri aiz roktura, nekratiet un nesupojiet to 



Roktura izvilksana 

Parliecinieties, vai tiek panemtas sadas lietas: 

• PapTrs 

• Stravas vads 

• HP Photosmart 420 series portatTvas fotostudijas ciparkamera 

• Papildu drukas kasetnes (ja domajat daudz drukat) 
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• Printera papildpiederumi, kurus planojat izmantot, piemeram, akumulators vai 
HP Bluetooth bezvadu printera adapteris 

• Ja printeris tiks pievienots datoram, panemiet USB kabeli un HP Photosmart 
programmaturas kompaktdisku 

rWw> PiezTme. Ja nenemat ITdzi dokumentaciju, norakstiet apmeklejamajai valstij/ 
regionam atbilstosos kasetnu numurus vai pirms izbrauksanas iegadajieties 
pietiekami daudz drukas kasetnu. 
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Problemu noversana 



HP Photosmart 420 series portatlva fotostudija veidota ta, lai butu uzticama un erti 
lietojama. Saja sadala ir sniegtas atbildes uz biezi uzdotajiem jautajumiem par 
printera izmantosanu un drukasanu bez datora. Sadala ir ieklauta informacija par 
sadam temam: 

• Printera aparaturas problemas 

• Drukasanas problemas 

• Bluetooth drukasanas problemas 

• Kludu zinojumi 

Lai iegutu informaciju par to problemu noversanu, kas saistTtas ar HP Photosmart 
programmaturas izmantosanu un drukasanu no datora, izmantojiet elektronisko 
HP Photosmart printera palTdzTbu. Informacija par elektroniskas printera palTdzTbas 
skatTsanu sniegta sadala Papildu informacijas iegusana. 

Informaciju par to problemu noversanu, kas ir saistTtas ar HP Photosmart 420 series 
kameru, skatiet kameras lietotaja rokasgramata. 

Printera aparaturas problemas 

Pirms sazinaties ar HP klientu atbalsta darbiniekiem, izlasiet so sadalu ar problemu 
noversanas padomiem vai izmantojiet tiessaistes atbalsta pakalpojumus, kas pieejami 
Web vieta www.hp.com/support. 

\—}& PiezTme. Ja printeri velaties pievienot datoram, korporacija HP iesaka 

izmantot USB kabeli, kas irTsaks par 3 metriem (10 pedam), lai samazinatu 
iespejama speclga elektromagnetiska lauka izraisTtos traucejumus. Komplekta 
ieklautais USB kabelis atbilst sim ieteikumam. 

Statusa indikators mirgo sarkana krasa. 

lemesls Printerim nepieciesama jusu uzmanTba. Meginiet ffkoties sadi: 

Risinajums 

• Parbaudiet, vai kameras attela displeja nav sniegtas instrukcijas. Ja printera 
kameras portam ir pievienota ciparkamera vai komplekta ieklauta kamera, 
skatiet kameras ekrana redzamas instrukcijas. Ja printeris ir pievienots 
datoram, parbaudiet, vai datora monitors netiek radTtas instrukcijas. 

• Izsledziet printeri. 

Ja printer! nav ievietots papildu HP Photosmart ieksejais akumulators, 
atvienojiet printera stravas vadu no kontaktligzdas. Uzgaidiet aptuveni 
10 sekundes, pec tarn velreiz pievienojiet stravas vadu. lesledziet printeri. 
Ja printer! ir ievietots papildu HP Photosmart ieksejais akumulators, 
atvienojiet printera stravas vadu no kontaktligzdas, ja tas ir pievienots. 
Atveriet akumulatora nodaRjuma vaku un iznemiet akumulatoru. Uzgaidiet 
aptuveni 10 sekundes, pec tarn atkal ievietojiet akumulatoru. Ja velaties, 
pievienojiet kontaktligzdai stravas vadu. lesledziet printeri. 
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Pec printera izslegsanas isu bndi mirgoja ieslegsanas indikators. 

Risinajums ST ir normala izslegsanas procedures dala. Ta nenorada nekadu 
ar printeri saistTtu problemu. 



Statusa indikators mirgo sarkana krasa. 
lemesls Radusies kluda. 

Risinajums 

• Parbaudiet, vai kameras attela displeja nav sniegtas instrukcijas. Ja printera 
kameras portam ir pievienota ciparkamera vai kameras dokstacija ir ievietota 
komplekta ieklauta kamera, skatiet kameras ekrana redzamas instrukcijas. 
Ja printeris ir pievienots datoram, parbaudiet, vai datora monitors netiek 
radTtas instrukcijas. 

• Izsledziet printeri. 

Ja printer! nav ievietots papildu HP Photosmart ieksejais akumulators, 
atvienojiet printera stravas vadu no kontaktligzdas. Uzgaidiet aptuveni 
10 sekundes, pec tarn velreiz pievienojiet stravas vadu. lesledziet printeri. 
Ja printer! ir ievietots papildu HP Photosmart ieksejais akumulators, 
atvienojiet printera stravas vadu no kontaktligzdas, ja tas ir pievienots. 
Atveriet akumulatora nodaRjuma vaku un izrjemiet akumulatoru. Uzgaidiet 
aptuveni 10 sekundes, pec tarn atkal ievietojiet akumulatoru. Ja velaties, 
pievienojiet kontaktligzdai stravas vadu. lesledziet printeri. 

• Ja statusa indikators turpina mirgot, apmeklejiet Web vietu www.hp.com/ 
support vai sazinieties ar HP klientu atbalsta darbiniekiem. 



Vadibas paneja pogas nereage. 

lemesls Radusies printera kluda. Uzgaidiet apmeram minuti, lai parliecinatos, 
vai netiks veikta printera atiestate. Ja netiek veikta, izmeginiet sos risinajumus. 

Risinajums 

• Atvienojiet kameru no dokstacijas un velreiz ievietojiet to dokstacija. Veicot 
sadas darb!bas, problema biezi vien tiek noversta. 

• Izsledziet printeri. 

Ja printer! nav ievietots papildu HP Photosmart ieksejais akumulators, 
atvienojiet printera stravas vadu no kontaktligzdas. Uzgaidiet aptuveni 
10 sekundes, pec tarn velreiz pievienojiet stravas vadu. lesledziet printeri. 
Ja printer! ir ievietots papildu HP Photosmart ieksejais akumulators, 
atvienojiet printera stravas vadu no kontaktligzdas, ja tas ir pievienots. 
Atveriet akumulatora nodal!juma vaku un iznemiet akumulatoru. Uzgaidiet 
aptuveni 10 sekundes, pec tarn atkal ievietojiet akumulatoru. Ja velaties, 
pievienojiet kontaktligzdai stravas vadu. lesledziet printeri. 

• Ja nenotiek printera atiestate un vad!bas paneja pogas joprojam nereage, 
apmeklejiet Web vietu www.hp.com/support vai sazinieties ar HP klientu 
atbalsta darbiniekiem. 
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Printeris neatrod un nerada kameras atminas karte vai iekseja atmina 
saglabatos attelus. 

Risinajums 

• Izsledziet printeri. 

Ja printer! nav ievietots papildu HP Photosmart ieksejais akumulators, 
atvienojiet printera stravas vadu no kontaktligzdas. Uzgaidiet aptuveni 
10 sekundes, pec tarn velreiz pievienojiet stravas vadu. lesledziet printeri. 
Ja printer! ir ievietots papildu HP Photosmart ieksejais akumulators, 
atvienojiet printera stravas vadu no kontaktligzdas, ja tas ir pievienots. 
Atveriet akumulatora nodal!juma vaku un iznemiet akumulatoru. Uzgaidiet 
aptuveni 10 sekundes, pec tarn atkal ievietojiet akumulatoru. Ja velaties, 
pievienojiet kontaktligzdai stravas vadu. lesledziet printeri. 

• Atminas karte, iespejams ir tada tipa faili, ko printeris nespej las!t tiesi no 
atminas kartes. SSda problema var rasties tikai tad, ja izmantojat kameras 
portam printera priekspuse pievienotu PictBridge sertificetu kameru. 

- Saglabajiet attelus datora un drukajiet tos no datora. Papildinformaciju 
skatiet kameras dokumentacija un elektroniskaja HP Photosmart 
printera pal!dz!bS. 

- Nakamreiz, kad uznemsit attelus, iestatiet ciparkameru, lai atteli tiktu 
saglabati tada failu formats, ko printeris spej las!t tiesi no atminas 
kartes. Atbalst!to failu formatu sarakstu skatiet sadala Printera tehniskie 
dati. Instrukcijas, ka ciparkamera iestat!t attelu saglabasanu noteikta 
failu formats, skatiet kameras komplektScijS ieklautajS dokumentScijS. 

• Iespejams, ir maimti kameras pieskirtie sSkotnejie attelu failu nosaukumi. 
PSrliecinieties, vai failu nosaukumi atbilst standarta failu nosaukumdosanas 
nosacijumiem un strukturai, ko izmanto kamera. 



Nospiezot Saglabat, uz datoru netika parsutiti dazi kamera saglabatie atteli. 

lemesls Trukstosie atteli ir saglabSti kameras ieksejS atminS. Kad printera 
vad!bas panel! nospiezat Saglabat, tiek pSrsut!ti tikai kameras atminas karte 
saglabStie atteli. 

Risinajums PSrvietojiet attelus no kameras ieksejSs atminas uz kameras 
atminas karti. Lai to paveiktu, nospiediet OK (Labi), lai pieklutu izvelnu cilnem. 
Atrodiet Setup Menu (lestat!sanas izvelne), izvelieties Move Images to Card 
(PSrvietot attelus uz karti) un nospiediet OK (Labi). 

Varat ar! iznemt atminas karti un velreiz ievietot kameru dokstacijS. SSda r!c!ba 
HP Photosmart portat!vajai fotostudijai liks las!t kameras ieksejo atminu. 



Printeris ir pievienots kontaktligzdai, bet neiesledzas. 
Risinajums 

• Printeris, iespejams, ir uzkrSjis pSrSk daudz energijas. 
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Ja printer! nav ievietots papildu HP Photosmart ieksejais akumulators, 
atvienojiet printera stravas vadu no kontaktligzdas. Uzgaidiet aptuveni 
10 sekundes, pec tarn velreiz pievienojiet stravas vadu. lesledziet printeri. 
Ja printer! ir ievietots papildu HP Photosmart ieksejais akumulators, 
atvienojiet printera stravas vadu no kontaktligzdas, ja tas ir pievienots. 
Atveriet akumulatora nodaRjuma vaku un iznemiet akumulatoru. Uzgaidiet 
aptuveni 10 sekundes, pec tarn atkal ievietojiet akumulatoru. Ja velaties, 
pievienojiet kontaktligzdai stravas vadu. lesledziet printeri. 

• Printeris, iespejams, ir pievienots sadal!tajam, kuram ir izslegta stravas 
padeve. lesledziet sadal!taja stravas padevi, pec tarn iesledziet printeri. 

• Printeris, iespejams, ir pievienots neatbilstosam energijas avotam. Atrodoties 
arvalst!s, parliecinieties, vai atbilstosas valsts energoapgades sistema atbilst 
printera energoapgades pras!bam un stravas vadam. 



Printeri ir ievietots papildu HP Photosmart ieksejais akumulators, bet printeris 
neiesledzas, izmantojot akumulatora energiju. 

Risinajums 

• Iespejams, ka ir jauzlade akumulators. Pievienojiet kontaktligzdai printera 
stravas vadu, lai uzladetu akumulatoru. Printera akumulatora indikators 
mirgo zala krasa, noradot, ka notiek akumulatora uzlade. 

• Ja printer! ir ievietots papildu HP Photosmart ieksejais akumulators, 
atvienojiet printera stravas vadu no kontaktligzdas, ja tas ir pievienots. 
Atveriet akumulatora nodal!juma vaku un iznemiet akumulatoru. Uzgaidiet 
aptuveni 10 sekundes, pec tarn atkal ievietojiet akumulatoru. Ja velaties, 
pievienojiet kontaktligzdai stravas vadu. lesledziet printeri. 



Printeri ir ievietots papildu HP Photosmart ieksejais akumulators, bet netiek 
uzladets. 

Risinajums 

• Atvienojiet printera stravas vadu no kontaktligzdas, ja tas ir pievienots. 
Atveriet akumulatora nodal!juma vaku un iznemiet akumulatoru. Uzgaidiet 
aptuveni 10 sekundes, pec tarn atkal ievietojiet akumulatoru. Ja velaties, 
pievienojiet kontaktligzdai stravas vadu. lesledziet printeri. Lai uzzinatu 
vairak par akumulatora ievietosanu, skatiet akumulatora komplektacija 
ieklauto dokumentaciju. 

• Parbaudiet, vai printera stravas vads ir ciesi pievienots gan printerim, gan 
stravas kontaktligzdai. Kad printeris ir izslegts, printera akumulatora 
indikators (vad!bas panel!) mirgo zala krasa, noradot, ka notiek akumulatora 
uzlade. 



42 



HP Photosmart 420 series portatlva fotostudija 



• lesledziet printeri. Printera vadTbas panel! esosais akumulatora indikators 
mirgo zala krasa, noradot, ka notiek akumulatora uzlade. 

• Ja printeris netiek izmantots, pilnlba izladets akumulators tiek pilnlba 
uzladets apmeram cetru stundu laika. Ja akumulators joprojam netiek 
uzladets, nomainiet to. 



Printeri iesledzot, dzirdams troksnis, vai an troksnis rodas pats no sevis, ja 
printeris kadu laiku stavejis neizmantots. 

Risinajums Printer! troksnis var rasties pec ilga bezdarbTbas perioda (aptuveni 
2 nedelas) vai tad, ja bija radies energoapgades partraukums. Ta ir normala 
printera darblba — printeris veic automatisku uzturesanas proceduru, lai varetu 
nodrosinat izdruku kvalitati. 



Nedarbojas talvadibas pults. 
lemesls 

• lespejams, izladejusies talvadibas pults baterija. 

• Ir aizverta izvades paplate. 

Risinajums 

• legadajieties jaunu bateriju CR2025 un nomainiet veco bateriju. 

• Atveriet izvades paplati. Printera priekspuse ir infrasarkano staru sensors. Ja 
izvades paplate vai kads cits prieksmets aizsedz so sensoru, nav iespejami 
talvadibas pults sakari ar printeri. 

• Temejiet tiesi uz printera priekspuse esoso infrasarkano staru sensoru. Ja 
nepieciesams, parvietojieties tuvak printerim. 

• Parvietojiet visu, kas varetu aizsegt sensoru vai aizsegt iedomatu llniju starp 
sensoru un talvadibas pulti. 



Nedarbojas kameras pogas. 

Risinajums Kameras pogas tiek spiestas, kad ta ir ievietota kameras 
dokstacija. Ja kamera ir ievietota kameras dokstacija, vairakums kameras pogu 
nedarbojas. To vieta izmantojiet vadlbas panela pogas. 



Printeris neatpazist kameras portam pievienoto PictBridge kameru. 

lemesls Kameras portam pievienojot PictBridge kameru, HP Photosmart 420 
series portatlvas fotostudijas kamera jau bija ievietota kameras dokstacija. 
Printeris vienlaikus spej atpazlt tikai vienu kameru. Vai arl kameras portam 
pievienota PictBridge kamera nebija ieslegta. 

Risinajums Atvienojiet abas kameras, pec tarn, izmantojot kameras 
komplektacija ieklauto USB kabeli, kameras portam pievienojiet PictBridge 
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kameru. Ja tikai PictBridge kamera ir pievienota kameras portam, parliecinieties, 
vai ta ir ieslegta. 



Televizora nekas netiek radits. 
lemesls 

• Nav pievienots videokabelis. 

• Televizora nav ieslegta videosignala uztversana. 

• HP Photosmart portatTvaja fotostudija nav ieslegts video rezTms. 

Risinajums 

• Parliecinieties, vai komplekta ieklautais videokabelis ir ciesi pievienots gan 
printerim, gan televizoram. 

• Parliecinieties, vai televizors ir iestatTts signala sanemsanai no printera. 
Papildinformaciju skatiet televizora lietotaja rokasgramata. 

• Nospiediet vadTbas panela vai talvadTbas pults pogu Video. Jadeg video 
statusa indikatoram. 



Netiek uzladeti kameras akumulatori. 
Risinajums 

• Komplektacija ir ieklautas baterijas, kas nav uzladejamas. Varat iegadaties 
akumulatorus un aizstat baterijas. Papildinformaciju skatiet kameras lietotaja 
rokasgramata. 

• Kamera nav kartTgi ievietota tas dokstacija printera augspuse. Parliecinieties, 
vai kamera ir pareizi ievietota dokstacija. 

• Parliecinieties, vai stravas vads ir pievienots printerim un mainstravas 
kontaktligzdai, kas darbojas. 

• HP Photosmart portatTvo fotostudiju darbina papildu HP Photosmart ieksejais 
akumulators. Ja printeris, izmantojot stravas vadu, nav pievienots 
mainstravas kontaktligzdai, kameras akumulatori netiek uzladeti. 



Drukasanas problemas 

Pirms sazinaties ar HP klientu atbalsta darbiniekiem, izlasiet so sadalu ar problemu 
noversanas padomiem vai izmantojiet tiessaistes atbalsta pakalpojumus, kas pieejami 
Web vieta www.hp.com/support. 



44 



HP Photosmart 420 series portatlva fotostudija 



Papirs printeri netiek pareizi padots. 
Risinajums 

• Parliecinieties, vai papTra platuma vadotne ciesi piegulst papTra malai, 
nesaliecot papTru. 

• lespejams, ka ievades tekne ievietots parak daudz papTra. Iznemiet dalu no 
ievietota papTra un meginiet drukat velreiz. 

• Ja fotopapTra loksnes salTp, meginiet tas ievietot pa vienai loksnei. 

• Ja printeri izmantojat loti mitra vai sausa vide, ievietojiet papTru ievades 
tekne ITdz galam, bet fotopapTru ievietojiet pa vienai loksnei. 

• Ja fotopapTra malas ir saliekusas, ievietojiet papTru plastmasas maisina un 
uzmanTgi lokiet to liekumam preteja virziena, ITdz papTrs iztaisnojas. Ja sT 
problema vel joprojam pastav, izmantojiet nesaliektu papTru. Informaciju par 
pareizu fotopapTra glabasanu un apiesanos ar to skatiet sadala FotopapTra 
kvalitates saglabasana. 

• PapTrs, iespejams, ir parak plans vai parak biezs. Meginiet izmantot HP 
izstradato fotopapTru. Papildinformaciju skatiet sadala Visatbilstosaka papTra 
izvelesanas. 

• Ja izmantojat 10x30 cm (4x12 collu) fotopapTru panoramas izdrukai, 
neievietojiet ievades tekne vairak par desmit loksnem. levietojot vairak par 
10 sada veida papTra loksnem, var rasties papTra padeves problemas. 



Attels izdrukats shpi vai ir nobidits. 
Risinajums 

• lespejams, ka nav pareizi ievietots papTrs. Atkartoti ievietojiet papTru, 
parliecinoties, vai papTrs ievades tekne ir pareizi orientets un papTra platuma 
vadotne ciesi piegulst papTra malai. PapTra ievietosanas instrukcijas skatiet 
sadala PapTra ievietosana. 

• lespejams, ka javeic drukas kasetnes ITdzinasana. Papildinformaciju skatiet 
sadala Drukas kasetnes ITdzinasana. 



No printera netiek izvadits papirs. 
Risinajums 

• Printerim, iespejams, nepieciesama jusu uzmanTba. Instrukcijas meklejiet 
kameras attela displeja. 

• lespejams, nav energijas vai ir kads valejs savienojums. Parliecinieties, vai ir 
energija un vai stravas vads ir ciesi pievienots. Ja izmantojat akumulatora 
energiju, parliecinieties, vai akumulators ir pareizi ievietots un uzladets. 
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• lespejams, ka ievades tekne nav papTra. Parbaudiet, vai papTrs ievades 
tekne ir ievietots pareizi. PapTra ievietosanas instrukcijas skatiet sadala 
PapTra ievietosana. 

• Drukajot, iespejams, iestredzis papTrs. lestregusa papTra iznemsanas 
instrukcijas skatiet nakamaja sadala. 



Drukajot iestredzis papirs. 

Risinajums Parbaudiet, vai kameras attela displeja nav sniegtas instrukcijas. 
Lai iznemtu iestregusu papTru, izmeginiet sos risinajumus. 

• Ja papTrs daleji iznacis ara printera priekspuse, uzmanTgi velciet papTru uz 
sevi, lai to iznemtu. 

• Ja papTrs nav daleji iznacis ara printera priekspuse, meginiet iznemt to no 
printera aizmugures: 

- Iznemiet papTru no ievades teknes, pec tarn pavelciet ievades tekni uz 
leju, lai to atvertu pilnTba (horizontals stavokIT). 

- UzmanTgi velciet iestreguso papTru, lai to iznemtu no printera aizmugures. 

- Celiet ievades tekni uz augsu, ITdz ta atkal nofiksejas papTra 
ievietosanas stavokIT. 

• Ja nevarat satvert iestreguso papTru, lai to izvilktu, meginiet veikt sadas 
darbTbas: 

- Izsledziet printeri. 

- Ja printerT nav ievietots papildu HP Photosmart ieksejais akumulators, 
atvienojiet printera stravas vadu no kontaktligzdas. Uzgaidiet aptuveni 
10 sekundes, pec tarn velreiz pievienojiet stravas vadu. 

- Ja printerT ir ievietots papildu HP Photosmart ieksejais akumulators, 
atvienojiet printera stravas vadu no kontaktligzdas, ja tas ir pievienots. 
Atveriet akumulatora nodalTjuma vaku un iznemiet akumulatoru. 
Uzgaidiet aptuveni 10 sekundes, pec tarn atkal ievietojiet akumulatoru. 
Ja velaties, pievienojiet kontaktligzdai stravas vadu. 

- lesledziet printeri. Printeris parbauda, vai papTra izvades cela nav 
papTra, un automatiski izstumj iestreguso papTru. 

Lai turpinatu, nospiediet OK (Labi). 

% ' t Padoms Ja drukajot iestregst papTrs, meginiet fotopapTru ievietot pa 
" V" vienai loksnei. Ievietojiet papTru ievades tekne ITdz galam. 



No printera tiek izvadita tuksa lapa. 
Risinajums 

• Kameras attela displeja parbaudiet tintes ITmena ikonu. Ja drukas kasetne 
beigusies tinte, nomainiet kasetni. Papildinformaciju skatiet sadala Drukas 
kasetnes ievietosana. 

• lespejams, esat sacis drukasanu un atcelis to. Atcelot so procesu, pirms tiek 
sakta attela drukasana, printeris, iespejams, jau ir ieladejis papTru, 
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gatavojoties drukat. Nakamaja drukasanas reize printeris izstumj so tukso 
lappusi, pirms uzsak jauno drukas darbu. 



Gatavojoties drukat, printeris izstumj papiru. 

Risinajums lespejams, ka tiesa saules gaisma ietekme automatiska papTra 
sensora darbTbu. Parvietojiet printeri, lai tas neatrastos tiesu saules staru 
iedarbTba. Printeris izstumj papTru an tad, ja atklaj, ka papTrs jau ir apdrukats. 



Slikta izdrukas kvalitate. 
Risinajums 

• Drukas kasetne, iespejams, drlz beigsies tinte. Kameras attela displeja 
parbaudiet tintes ITmena ikonu un, ja nepieciesams, nomainiet kasetni. 
Papildinformaciju skatiet sadala levietojiet kasetni:. 

• lespejams, ka ciparkamera esat izvelejies zemas izskirtspejas iestatTjumu. 
Lai nakotne uzlabotu rezultatus, ciparkamerai iestatiet augstaku izskirtspeju. 

• Parliecinieties, vai izmantojat drukas darbam atbilstosu fotopapTru. Vislabako 
rezultatu iegusanai izmantojiet HP izstradato fotopapTru. Papildinformaciju 
skatiet sadala Visatbilstosaka papTra izvelesanas. 

• lespejams, ka drukajat uz nepareizas papTra puses. Parliecinieties, vai 
papTrs ir ievietots ar apdrukajamo pusi pret printera priekspusi. 

• lespejams, ka javeic drukas kasetnes tTnsana. Papildinformaciju skatiet 
sadala Drukas kasetnes tTnsana. 

• lespejams, ka javeic drukas kasetnes ITdzinasana. Papildinformaciju skatiet 
sadala Drukas kasetnes ITdzinasana. 



Netiek izdrukati atteli, kuri drukasanai atzimeti ciparkamera. 

Risinajums Dazas PictBridge sertificetas ciparkameras lauj attelus drukasanai 
atzTmet gan kameras iekseja atmina, gan an atminas karte (DPOF). Ja tiek 
atzTmeti iekseja atmina saglabatie atteli, kas pec tarn tiek parvietoti uz atminas 
karti, sT informacija, iespejams, netiek parsutTta. Attelus drukasanai atzTmejiet pec 
to parsutTsanas no ciparkameras ieksejas atminas uz atminas karti. Ar 
HP Photosmart portatTvas fotostudijas kameru ta nenotiek. 

Noteikti izvelieties Yes (Ja), kad kameru pirmoreiz ievietojat dokstacija un tiek 
paradTts jautajums par atzTmeto attelu drukasanu. 
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Dazas izvelnu komandas ir blavas. 
Risinajums 

• Jus meginat drukat videoklipu. Videoklipu drukasana netiek atbalstTta. 
Meginiet drukat kadu citu attelu. 

• Kamera nav neviena attela. Uznemiet dazus attelus un tad meginiet drukat. 

• Pasreizejais attels tika ieguts ar citu kameru un pec tarn tika kopets 

HP Photosmart 420 series portatTvas fotostudijas kameras iekseja atmina vai 
atminas karte. Sadiem atteliem drukasana un sarkano acu nonemsana nav 
iespejama. 



Bluetooth drukasanas problemas 

Pirms sazinaties ar HP klientu atbalsta darbiniekiem, izlasiet so sadalu ar problemu 
noversanas padomiem vai izmantojiet tiessaistes atbalsta pakalpojumus, kas pieejami 
Web vieta www.hp.com/support. Noteikti izmantojiet an dokumentaciju, kas ieklauta 
HP Bluetooth bezvadu printera adaptera un ar Bluetooth bezvadu tehnologiju 
aprTkotas ierTces komplektacija. 

Bluetooth ierlce nevar atrast printeri. 

Risinajums 

• Parliecinieties, vai printera priekspuses kameras portam ir pievienots 
HP Bluetooth bezvadu printera adapteris. Kad adapteris irgatavs uztvert 
datus, mirgo adaptera indikators. 

• lespejams, atrodaties parak talu no printera. Parvietojiet ierTci ar Bluetooth 
bezvadu tehnologiju tuvak printerim. leteicamais maksimalais attalums starp 
ierTci ar Bluetooth bezvadu tehnologiju un printeru ir 10 metri (30 pedas). 



No printera netiek izvadits papirs. 

Risinajums Printeris, iespejams, neatpazlst no ierTces ar Bluetooth bezvadu 
tehnologiju nosutTta faila tipu. To failu formatu sarakstu, kurus atbalsta printeris, 
skatiet sadala Printera tehniskie dati. 



Slikta izdrukas kvalitate. 

Risinajums Drukajamajam attelam, iespejams, ir zema izskirtspeja. Lai 
nakotne uzlabotu rezultatus, ierTcei, ja iespejams, iestatiet augstaku izskirtspeju. 
leverojiet, ka atteliem, kas uznemti ar VGA izskirtspejas kameram, piemeram, 
mobilo talrunu kameram, var nebut pietiekami augstas izskirtspejas, lai varetu 
iegut kvalitatTvas izdrukas. 
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Attels izdrukats ar apmalem. 

Risinajums lence ar Bluetooth bezvadu tehnologiju instaleta drukas 
lietojumprogramma, iespejams, neatbalsta drukasanu bez apmalem. Sazinieties 
ar ierTces izstradataju vai apmeklejiet tas atbalsta Web vietu, lal iegutu drukas 
lietojumprogrammas atjauninajumus. 



KJudu zinojumi 

Pirms sazinaties ar HP klientu atbalsta darbiniekiem, izlasiet so sadalu ar problemu 
noversanas padomiem vai izmantojiet tiessaistes atbalsta pakalpojumus, kas pieejami 
Web vieta www.hp.com/support. 

Talak noradTtie kludu zinojumi var tikt paradTti kameras attela displeja, kad ta ir 
ievietota printera dokstacija. Lai noverstu problemu, izpildiet sniegtos noradTjumus. 

KJudas zinojums: Open output door or clear paper jam, then press OK. (Atveriet 
izvades paplati vai iznemiet iespruduso papTru un pec tarn nospiediet Labi.) 

Risinajums Lai iznemtu iestregusu papTru, meginiet veikt sadas darbTbas: 

• Ja papTrs daleji iznacis ara printera priekspuse, uzmanTgi velciet papTru uz 
sevi, lai to iznemtu. 

• Ja papTrs nav daleji iznacis ara printera priekspuse, meginiet iznemt to no 
printera aizmugures: 

- Iznemiet papTru no ievades teknes, pec tarn pavelciet ievades tekni uz 
leju, lai to atvertu pilmba (horizontals stavokIT). 

- UzmanTgi velciet iestreguso papTru, lai to iznemtu no printera aizmugures. 

- Celiet ievades tekni uz augsu, ITdz ta atkal nofiksejas papTra 
ievietosanas stavokIT. 

• Ja nevarat satvert iestreguso papTru, lai to izvilktu, meginiet veikt sadas 
darbTbas: 

- Izsledziet printeri. 

- Ja printerT nav ievietots papildu HP Photosmart ieksejais akumulators, 
atvienojiet printera stravas vadu no kontaktligzdas. Uzgaidiet aptuveni 
10 sekundes, pec tarn velreiz pievienojiet stravas vadu. 

- Ja printerT ir ievietots papildu HP Photosmart ieksejais akumulators, 
atvienojiet printera stravas vadu no kontaktligzdas, ja tas ir pievienots. 
Atveriet akumulatora nodalTjuma vaku un iznemiet akumulatoru. 
Uzgaidiet aptuveni 10 sekundes, pec tarn atkal ievietojiet akumulatoru. 
Ja velaties, pievienojiet kontaktligzdai stravas vadu. 

- lesledziet printeri. Printeris parbauda, vai papTra izvades cela nav 
papTra, un automatiski izstumj iestreguso papTru. 

• Lai turpinatu, nospiediet OK (Labi). 
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KJudas zinojums: Print cartridge is not compatible. Use appropriate cartridge. 
(Drukas kasetne nav saderlga. Izmantojiet piemerotu kasetni.) 

Risinajums Nomainiet drukas kasetni ar tadu, kas ir saderlga ar printeri. 
Papildinformaciju skatiet sadala Drukas kasetnes ievietosana. 



KJudas zinojums: Already connected to a camera. (Jau savienots ar kameru.) 

Risinajums Jus meginat kameras portam pievienot kameru, bet portatTvas 
fotostudijas kamera jau ir ievietota kameras dokstacija, vai an meginat dokstacija 
ievietot kameru, bet kameras portam jau ir pievienota cita PictBridge sertificeta 
kamera. Vienlaikus drTkst pievienot tikai vienu kameru. Lai pievienotu citu 
kameru, vispirms atvienojiet jau pievienoto vai dokstacija ievietoto kameru. 



KJudas zinojums: Check computer connection. (Parbaudiet datora savienojumu.) 

Risinajums Jus meginat veikt darbTbu, kurai ir nepieciesams portatTvas 
fotostudijas savienojums ar datoru. Parliecinieties, vai printeris ir savienots ar 
datoru, izmantojot USB kabeli. 
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g Specifikacijas 



Saja sadala minetas minimalas sistemas prasibas HP Photosmart printera 
programmaturas instalesanai un daleji sniegti printera tehniskie dati. 

PilnTgu HP Photosmart portatTvas fotostudijas tehnisko datu sarakstu skatiet kameras 
lietotaja rokasgramata (atkarTba no valsts/regiona ta ir ieklauta komplektacija vai 
pieejama HP Photosmart lietotaja rokasgramatu kompaktdiska). 

Sistemas prasibas 



Komponents 


Windows datora 
minimalas prasibas 


Macintosh minimalas 
prasibas 


Operetajsistema 


Microsoft Windows 98, 
2000 Professional, Me, 
XP Home vai 
XP Professional 


Mac OS X 10.2.3-1 0.3.x 


Procesors 


Intel® Pentium® II (vai 
ekvivalents) vai jaunaks 


G3 vai jaunaks 


RAM 


64 MB (ieteicams — 
128 MB) 


128 MB 


BrTva vieta diska 


500 MB 


150 MB 


Video displejs 


800x600, 16 bitu vai labaks 


800x600, 16 bitu vai labaks 


CD-ROM diskdzinis 


4x 


4x 


Parlukprogramma 


Microsoft Internet 
Explorer 5.5 vai jaunaka 
versija 





Printera tehniskie dati 



Kategorija 


Tehniskie dati 


Savienojamlba 


USB 2.0, pilnatruma 

PictBridge: lietojot prieksejo kameras portu 

Bluetooth: Microsoft Windows XP Home vai 
XP Professional 


Attelu failu formati 


JPEG Baseline 


Malas 


Augseja — 0,0 mm (0,0 collas); Apakseja — 
0,0 mm (0,0 collas); Kreisa/laba — 0,0 mm 
(0,0 collas) 
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Kategorija 


Tehniskie dati 


Apdrukajamo materialu 
izmeri 


FotopapTrs 10x15 cm (4x6 collas) 

FotopapTrs ar malinu: 10x15 cm ar 1,25 cm malinu 
(4x6 collas ar 0,5 collu malinu) 

Attelu radTtaja kartTtes 10x15 cm (4x6 collas) 

A6 kartTtes 105x148 cm (4,1x5,8 collas) 

L izmeru kartTtes 90x127 mm (3,5x5 collas) 

L izmeru kartTtes ar malinu 90x127 mm ar 

12,5 mm malinu (3,5x5 collas ar 0,5 collu malinu) 

FotopapTrs 10x30 cm (4x12 collas) 

Sadi apdrukas materialu izmeri ir pieejami, tikai 
drukajot no datora: Hagaki, 101x203 mm 
(4x8 collas), 10x30 cm (4x12 collas) 


Apdrukas materiali 


PapTrs (fotopapTrs) 

KartTtes (attelu radTtaja, A6, L izmeru) 


Apkartejas vides 
raksturojums 


Maksimali piejaujams darblbas laika: 5-40 °C 
(41-104 °F), 5-90% relatTva mitruma 

leteicams darbibas laika: 15-35 C (59-95 F), 
20-80% relatTva mitruma 


PapTra pa plate 


Viena 10x15 cm (4x6 collu) fotopapTra paplate 


PapTra pa plates ietilplba 


20 lapas, maksimalais biezums 292 urn 
(1 1 ,5 tukstosdalas collas) uz lapu 

10 loksnes 10x30 cm (4x12 collu) fotopapTra 
panoramas izdrukai (tikai drukajot no datora) 


Energijas paterins 


ASV 

Drukajot: 12,3 W 
DTkstave: 6,29 W 
Izslegts: 4,65 W 
Starptautiski pieejamie 

uruKajot. i i,4 vv 
DTkstave: 5,67 W 
Izslegts: 4,08 W 


Elektroapgades bloka 
modela numurs 


HP preces nr. 0957-2121 (Ziemelamerika), 100- 
240 Vac (±10%) 50/60 Hz (±3 Hz) 

HP preces nr. 0957—2120 (pareja pasaules dala), 
100-240 Vac (±10%) 50/60 Hz (±3 Hz) 


Drukas kasetne 


HP trTskrasu (7 ml) 



HP PhotoSmart 420 series portatlva fotostudija 



(turpinajums) 



Kategorija 


Tehniskie dati 




HP triskrasu (14 ml) 




HP pelektonu fotodrukas kasetne 




PiezTme. Saja printer! izmantojamo kasetnu 
numuri ir noradTti uz drukatas printera lietotaja 
rokasgramatas aizmugureja vaka. Pec vairakam 
drukasanas reizem kasetnu numuri bus noradTti an 
HP Photosmart programmatura. Papildinformaciju 
skatiet sadala Drukas kasetnes ievietosana. 


USB 2.0, pilnatruma atbalsts 


Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, 
XP Home vai XP Professional 

Mac OS X 10. 2. 3-10. 3.x 

HP iesaka izmantot USB kabeli, kas irTsaks par 
3 metriem (10 pedam) 


viubo Tanu Torman 


Mntinn IDEl"^ A\/l 
IVIOllOn JrtU MVI 

Motion JPEG Quicktime 
MPEG-1 
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7 HP klientu atbalsts 



r3Mj^> Piezime. HP klientu atbalsta dienesta nosaukums dazadas valstis/regionos 
var atskirties. 

Ja rodas kada problema, veiciet sadas darbTbas: 

1. Skatiet printera komplektacija ieklauto dokumentaciju. Papildinformaciju skatiet 
sadala Papildu informacijas iegusana. 

2. Ja nevarat noverst problemu, izmantojot dokumentacija sniegto informaciju, 
apmeklejiet majas lapu www.hp.com/support, lai veiktu sadas darbTbas: 

- pieklutu tiessaistes atbalsta lapam; 

- nosutTtu HP e-pasta zinojumu, lai sanemtu atbildes uz saviem jautajumiem; 

- sazinatos ar HP tehniki, izmantojot tiessaistes terzesanu; 

- parbaudTtu, vai nav pieejami programmaturas atjauninajumi. 

Atbalsta opcijas un to pieejamlba ir atkarlga no izstradajuma, valsts/regiona un 
valodas. 

3. Sazinieties ar vietejo iegades vietu. Ja ir notikusi printera vai kameras aparaturas 
atteice, ierTce bus janogada tas iegades vieta. lerobezotas garantijas laika 
remonts tiek veikts bez maksas. Pec garantijas laika par remontu bus jamaksa. 

4. Ja, izmantojot ekrana redzamo palTdzTbu vai HP Web vietas, problemu neizdodas 
noverst, zvaniet uz HP klientu atbalsta dienesta talruna numuru, kas noradTts jusu 
valstij/regionam. 

HP klientu atbalsts pa talruni 

HP Photosmart portatTvas fotostudijas garantijas perioda laika varat sanemt 
bezmaksas atbalstu pa talruni. Papildinformaciju skatiet komplektacija ieklautaja 
pazinojuma par garantiju vai apmeklejiet Web vietu www.hp.com/support, lai 
parbaudTtu, cik ilgs ir jums paredzetais bezmaksas atbalsts. 

Pec bezmaksas atbalsta pa talruni perioda HP palTdzTba tiek sniegta par papildu 
samaksu. Lai sanemtu informaciju par palTdzTbas iespejam, sazinieties ar HP 
izplatTtaju vai zvaniet uz savai valstij/regionam noradTto talruna numuru. 

Lai sanemtu HP atbalstu pa talruni, zvaniet uz savai atrasanas vietai atbilstoso 
atbalsta talruna numuru. Tiek pieprasTta parasta talrunu pakalpojumu maksa. 

Rietumeiropa: klienti no Austrijas, Belgijas, Danijas, Spanijas, Francijas, Vacijas, 
Trijas, Italijas, NTderlandes, Norvegijas, Portugales, Somijas, Zviedrijas, Sveices un 
Apvienotas Karalistes var apmeklet Web vietu www.hp.com/support, lai sanemtu 
informaciju par atbalsta talruna numuriem sava valstT/regiona. 

Ziemejamerika: Zvaniet 1-800-474-6836 (1-800 HP invent). ASV atbalsts pa talruni ir 
pieejams gan anglu, gan spanu valoda 24 stundas diennaktT, 7 dienas nedela 
(atbalsta dienas un stundas var mainTties bez brTdinajuma). Garantijas laika sis 
pakalpojums ir bezmaksas. Pec garantijas laika var tikt noteikta maksa. 

Citas valstis/regionos: Atbalsta talrunu numuru sarakstu skatiet sis rokasgramatas 
priekseja vaka iekspuse. 



HP Photosmart 420 series portatTvas fotostudijas printera lietotaja rokasgramata 



55 



7. nodala 



ZvanTsana 

Zvanot HP klientu atbalsta darbiniekiem, atrodieties datora un printera tuvuma. 
Sagatavojiet sadu informSciju: 

• Printera modela numurs (noradTts printera priekspuse). 

• Printera serijas numurs (noradTts printera apakspuse). 

• Kameras modela numurs (noradTts kameras priekspuse). 

• Kameras serijas numurs (noradTts kameras apakspuse). 

• Datora operetSjsistema. 

• Printera draivera versija: 

- Windows datora: lai uzzinStu printera draivera versiju, ar peles labo pogu 
Windows uzdevumjosIS noklikskiniet uz ikonas HP Digital Imaging Monitor 
un izvelieties About (Par). 

- Macintosh datora: lai uzzinatu printera draivera versiju, izmantojiet 
dialoglodzinu Print (Drukasana). 

• Kameras attela displeja vai datora monitors paradTtie zinojumi. 

• Atbildes uz sadiem jautajumiem: 

- Vai problema, kuras del zvanat, ir atgadTjusies an ieprieks? Vai varat izveidot 
sadu situaciju velreiz? 

- Vai aptuveni taja laika, kad radas problema, uzstadTjat jaunu aparaturu vai 
instalejat datora programmaturu? 

Nodosana HP labosanas servisa (tikai Ziemejamerika) 

HP organize jusu izstradajuma savaksanu un nogadi HP centralizetaja servisa centra. 
Mes sedzam turp un atpakal nosutTsanas un apstrades pakalpojumus. Aparaturas 
garantijas periods sis pakalpojums ir pieejams bez maksas. Pakalpojums ir pieejams 
tikai ZiemelamerikS. 

Papildu garantijas iespejas 

Printerim par papildu samaksu ir pieejami papildu pakalpojumu pISni. Apmeklejiet 
www.hp.com/support, izvelieties savu valsti/regionu un valodu, pec tarn pakalpojumu 
un garantijas sadalS meklejiet informSciju par papildu pakalpojumu pISniem. 
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Alfabetiskais raditajs 



akumulatori 

modelis 12 

nodalTjums 10 
apgriesana, attela 26 
atteli 

apgriesana 26 

kvalitates uzlabosana 26 

palielinasana 26 

palielinasana un 
apgriesana 26 

parsutTsana uz datoru 28 

sarkano acu nonemsana 
26 

skatTsana drukasanai 25 
skatTsana slaidrade 26 
skatTsana televizora 26 

B 

Bluetooth 

bezvadu printera 
adapteris 12 
drukasana 29 
problemu noversana 48 

C 

ciparkameras. skatTt kameras 
D 

dators 

drukasana 3 

sistemas prasTbas 51 
dokumentacija 

pamacTbas 3 

printera elektroniska 
palTdzTba 3 

uzstadTsanas instrukcijas 3 
dokumentacija, printera 3 
drukas kasetnes 

glabasana 35 

izvele 21 

kontaktu tTrlsana 32 
ITdzinasana 33 
parbaude 32 
tTrlsana 31 
drukasana 



druka bez apmalem 27 

jaunie atteli 27 

no Bluetooth bezvadu 

ierlcem 29 
no citam iencem 28 
no datora 3, 28 
no PictBridge sertificetas 

kameras 29 
palTdzTba 1 7 
pamati 25 

pases fotoatteli 15,27 
testa lapa 32 
visi atteli 27 

E 

elektroniska palTdzTba 3 
F 

failu formati, atbalstTtie 51 
G 

glabasana 

drukas kasetnes 35 
foto papTrs 35 
HP PhotoSmart portatTva 
fotostudija 34 

H 

HP PhotoSmart portatTva 
fotostudija 

glabasana 34 

piederumi 36 

roktura izmantosana 36 

transportesana 36 
HP PhotoSmart programmatura 

atjauninasana 33 
HP Real Life tehnologijas 26 
HP Software Update 33 



indikatori 7 
izdrukas 

drukas kasetnu izvele 21 
izvelne, portatTva fotostudija 13 



K 

kameras 

atteli netiek izdrukati 47 

ports 4 
kameras ievietosana 

dokstacija 23 
kasetnes. skatTt drukas 

kasetnes 
klientu atbalsts 55 
kludu zinojumi 49 
kvalitate 

atteli 26 

foto papTrs 35 

problemu noversana 47 

testa lapas drukasana 32 

L 

ITdzinajuma lapa 33 
ITdzinasana, drukas kasetnu 33 

M 

melnbaltas izdrukas 21 
P 

palielinasana, attela 26 
palTdzTba. skatTt problemu 

noversana 
palTdzTba, elektroniska 3 
papTra iestregumi 17,46,49 
papTra ievietosana 20 
papTrs 

glabasana 19, 35 

iegade un izvelesanas 19 

ievietosana 20 

paplates 4 

problemu noversana 45 

tehniskie dati 51 
paplates, papTra 4 
pases fotoatteli 27 
piederumi 11,36 
pogas 8 

portatTva fotostudija 

izvelne 13 
printera transportesana 1 1 
printeris 

dokumentacija 3 
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kludu zinojumi 49 
piederumi 11 
sastavdajas 4 
tehniskie dati 51 
tlnsana 31 
problemu noversana 
Bluetooth 48 
kludu zinojumi 49 
kvalitates problemas 47 
mirgojosi indikatori 39 
papTra problemas 45 

S 

sarkano acu nonemsana 26 
sistemas prasTbas 51 
slaidrade 26 
soma 

modelis 12 
transportesana, 

HP Photosmart portatTva 
fotostudija 36 
specifikacijas 51 

T 

talvadTbas pults 1 1 , 43 
testa lapa 32 

tintes kasetnes. skafft drukas 

kasetnes 
tintes ITmena parbaude 32 
tTnsana 

drukas kasetnes 31 
drukas kasetnes kontakti 
32 

printeris 31 
transportesana, 

HP Photosmart portatTva 
fotostudija 36 
traucejummeklesana 
klientu atbalsts 55 

U 

USB 

ports 4 

tehniskie dati 51 

V 

vadTbas panelis 8 
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Regulatory notices 

Hewlett-Packard Company 

This device complies with part 1 5 of 
the FCC Rules. Operation is subject 
to the following two conditions: 

• This device may not cause 
harmful interference, and 

• This device must accept any 
interference received, including 
interference that may cause 
undesired operation. 

Pursuant to Part 15.21 of the FCC 
Rules, any changes or modifications 
to this equipment not expressly 
approved by Hewlett-Packard 
Company may cause harmful 
interference, and void your authority 
to operate this equipment. Use of a 
shielded data cable is required to 
comply with the Class B limits of Part 
15 of the FCC Rules. 

For further information, contact: 
Hewlett-Packard Company, Manager 
of Corporate Product Regulations, 
3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 
94304, (650) 857-1501. 

Note 

This equipment has been tested and 
found to comply with the limits for a 
Class B digital device, pursuant to 
part 15 of the FCC rules. These limits 
are designed to provide reasonable 
protection against harmful 
interference in a residential 
installation. This equipment 
generates, uses, and can radiate 
radio frequency energy and, if not 
installed and used in accordance with 
the instructions, can cause harmful 
interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that 
interference will not occur in a 
particular installation. If this 
equipment does cause harmful 
interference to radio or television 
reception, which can be determined 
by turning the equipment off and on, 
the user is encouraged to try to 
correct the interference by one or 
more of the following measures: 

• Reorient or relocate the 
receiving antenna. 

• Increase the separation 
between the equipment and the 
receiver. 

• Connect the equipment into an 
outlet on a circuit different from 
that to which the receiver is 
connected. 



• Consult the dealer or an 

experienced radio/TV technician 
for help. 

LED indicator statement 

The display LEDs meet the 
requirements of EN 60825-1 . 
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